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Preparación

Ajuste de la fecha y la hora (ajuste del reloj)

Ajuste el selector de modos en [

].

■ Confi guración inicial

La cámara se suministra con el reloj sin 
ajustar. Al encenderla, aparece el mensaje 
siguiente.

A

: Botón [MENU/SET]

B

: Botones del cursor

C

: Selector de modo

1 Pulse [MENU/SET].
2 Pulse e/r/w/q para seleccionar 

la fecha.

D

: Hora en la zona local

E

: Hora en la zona de destino (P57)

• 

w/q : Seleccione la opción que desee.

• 

e/r : Ajuste la fecha y la hora.

• 

A

 : Cancelar sin ajustar la hora.

3 Pulse [MENU/SET].

• Cuando termine de ajustar la hora, 

apague la cámara y vuélvala a encender 
en el modo de disparo para comprobar si 
la hora está bien puesta.

Cambio del ajuste del reloj

1

 Pulse [MENU/SET].

2

 Pulse 

e/r para seleccionar [AJUST 

RELOJ] (P66).

3

 Pulse 

q y realice los pasos 2 y 3 

anteriores para realizar el ajuste.

4

 Pulse [MENU/SET] para cerrar el menú.

• La hora puede ajustarse desde el menú 

de confi guración (P21).

• Si las pilas han estado insertadas en 

la cámara durante más de 3 horas, 
el ajuste del reloj se guarda durante 
aproximadamente 3 meses incluso si 
éstas se extraen.

• Se puede confi gurar el año desde 2000 

hasta 2099 y se utiliza el sistema de 24 
horas.

• Ajuste la fecha de forma que cuando 

realice una impresión o utilice el sello de 
fecha aparezca la fecha correcta (P75).

A
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C

AJU. EL RELOJ

3
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