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Mando a distancia (continuación)

Utilización del mando a distancia

Botón de selección del sensor

de la unidad (SENSOR)

Si pulsa este botón (utilice un objeto de punta aguda, tal como un bolígrafo), 
se presentará el indicador 

 en el visualizador. La temperatura será 

entonces detectada por el sensor incorporado en la unidad interior y el 
acondicionador de aire será controlado de acuerdo con este sensor.

Si el mando a distancia está colocado cerca de una fuente de calor, tal como 
un calentador o bajo los rayos directos del sol, pulse el botón SENSOR para 
que el control lo realice el sensor de la unidad interior.

Botón selector de visualización

de la temperatura

Esto cambia la visualización de la temperatura entre °C y °F.

Botón selector de

 visualización de la hora

Esto cambia la visualización de la hora entre el reloj de 24 horas y el reloj de 
12 horas.

Botón ACL (Todo cancelado)

Pone el mando a distancia en estado previo a la operación. Presione siempre 
este botón después de sustituir las pilas y ajustar el conmutador S/M.

Interruptor de dirección

(ADDRESS)

•

El interruptor de dirección se cambia para impedir que se mezclen las 
señales de los mandos a distancia cuando se instalan dos 
acondicionadores de aire uno junto al otro. Normalmente, el interruptor 
de dirección estará puesto en A. Para más información, póngase en 
contacto con el distribuidor al que haya comprado el aparato.

•

Normalmente, las lengüetas del mando a distancia no deberán estar dobladas.

S/M (Conmutador de

Sencillo/Múltiple)

•

Inicialmente, el conmutador S/M está ajustado a S (Sencillo).

•

Ajuste este conmutador a M (Múltiple) para una operación múltiple.

•

Presione siempre el botón ACL con un objeto fino tal como la punta de un 
bolígrafo después de ajustar el conmutador S/M.

Cuando se utilicen múltiples unidades interiores y ya haya unidades 
funcionando en otras habitaciones, las recientes se pondrán en el mismo 
modo de operación que las unidades interiores que ya están funcionando.

La unidad de mando a distancia envía la señal de temperatura al acondicionador de aire 
regularmente a intervalos de cinco minutos. Si las señales enviadas por el mando a distancia se 
interrumpen durante más de 15 minutos debido a la pérdida del mando a distancia u otros 
problemas, la temperatura de la sala pasará a ser controlada por el sensor de la unidad interior. En 
estos casos, la temperatura en torno al mando a distancia podrá variar respecto a la detectada en 
torno al lugar donde está ubicado el acondicionador de aire.

Modo de instalar las pilas

•

Las pilas duran aproximadamente seis meses, dependiendo de la frecuencia de 
utilización del mando a distancia. Cambie las pilas cuando el visualizador del 
mando a distancia no se encienda, o cuando el mando a distancia no pueda 
utilizarse para cambiar los ajustes del acondicionador de aire.

•

Utilice dos pilas alcalinas tipo AAA que sean nuevas y que estén a 
prueba de fugas.

•

Cuando cambie las pilas, siga las instrucciones mencionadas en la 
subsección “Modo de instalar las pilas”.

•

Saque las pilas del mando a distancia si no va a utilizarlo durante 
más de 1 mes.

NOTA

NOTA

NOTA

1. Deslice la tapa en la dirección 

indicada por la flecha y luego retírela.

2. Instale dos pilas alcalinas AAA. 

Cerciórese de que las pilas queden en 
la dirección marcada en el interior de 
su compartimiento.

3. Utilice un objeto fino, como la punta de un 

bolígrafo, para presionar el botón ACL.

Botón ACL

NOTA
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