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Consulte la página 16 para conocer el procedimiento de ajuste de menú.

Utilizando el menú REC/IM. MOVIMIENTO

(Continuación)

Conmutador REC/PLAY: 

Posición determinada para 

el enfoque

 Enfoque en 1 área 

(Alta velocidad)

 Enfoque en 1 área

 Enfoque de punto

Enfoque en 1 área (Alta velocidad)/

Enfoque en 1 área:

Enfoca el área de AF en el centro 

de la fotografía.

(Recomendado para cuando 

resulta difícil alinear el enfoque) 

Enfoque de punto:

Enfoca un área más 

pequeña y limitada.

Área AF

 Área de AF 

de punto

 Cuando se usa 

, la fotografía puede congelarse momentáneamente antes de 

alinearse el enfoque.

 El área AF aumenta en lugares oscuros o cuando se utiliza el zoom digital, zoom macro, etc.
 Use 

 o 

 si resulta difícil alinear el enfoque con 

.

 La ‘Detección de caras’ no se puede establecer en los casos siguientes.

 Modos de escenas ‘AYUDA PANORÁMICO’, ‘PAISAJE NOCT.’, ‘ALIMENTOS’, ‘CIELO 

ESTRELL.’, ‘FUEGOS ARTIF.’, FOTO AÉREA’, ‘SUBMARINO’

 Si la cámara detecta como la cara sujetos cosas que no son una persona, a pesar de 

haber ajustado ‘Detección de caras’, cambie el ajuste del modo AF a cualquier otro modo.

 La función de detección de caras puede no funcionar bajo las condiciones siguientes. 

(El ajuste del modo de enfoque automático cambia a 

)

• 

Cuando la cara no mira hacia la cámara 
o la mira inclinada

• 

Cuando los rasgos faciales están 
ocultos detrás de gafas de sol, etc.

• 

Cuando la cara está demasiado 
brillante u oscura

• 

Cuando la cara aparece pequeña en la 
pantalla

• 

Cuando hay un movimiento rápido

• 

Cuando la cámara está moviéndose

• 

Cuando el objeto no es una persona 
sino mascotas

• 

Cuando se usa el zoom digital

 En la localización de AF, bajo las condiciones siguientes, el bloqueo de AF puede fallar, 

el motivo se puede perder, o se puede localizar otro motivo.

• 

El motivo es demasiado pequeño

• 

Hay un movimiento rápido

• La cámara está siendo sacudida
• 

La ubicación está demasiado brillante u 
oscura

• 

Sujeto o fondo de color similar 

• Se utiliza el zoom

 No se puede establecer (localización de AF) en los casos siguientes.

• 

Modos de escenas ‘CIELO ESTRELL.’, ‘FUEGOS ARTIF.’, ‘ESTENOSCOPIO’, 
‘SOPLO DE ARENA’, o ‘AYUDA PANORÁMICO’.

• ‘B/W’, ‘SEPIA’, ‘COOL’ y ‘WARM’ en el MODO COL.

 Se puede establecer en ‘Detección de caras’ y ‘Enfoque de 1 área’ para la grabación 

de imágenes en movimiento. 

 

 AF PRE

El enfoque se alinea continuamente según el movimiento del motivo, incluso cuando no 
se pulsa el disparador. (Aumenta el consumo de la batería)

 MODO: 

 

 

 

 

 → Menú REC

 

 

 

 → Menú REC

 Ajustes: 

Ajuste

Efecto

OFF

El enfoque no se ajusta hasta que se pulsa hasta la mitad el disparador.

Q-AF 

El enfoque se ajusta automáticamente cuando el desenfogue de la cámara es 

pequeña aunque el disparador no esté pulsado.

C-AF

El enfoque se ajusta continuamente basándose en el movimiento del motivo, aunque 

el disparador no esté pulsado.

 El alineamiento del enfoque puede tardar si el zoom cambia repentinamente de W 

máximo a T máximo, o si se acerca repentinamente el motivo.

 Pulse el disparador hasta la mitad si resulta difícil alinear el enfoque.
 Cuando se utiliza 

, 

, o 

 en MODO AF, el enfoque se alineará rápidamente 

cuando se pulse el disparador hasta la mitad.

 MODO MEDICIÓN

Cuando corrija la exposición puede cambiar la posición para medir el brillo.

 MODO: → Menú REC
 Ajustes:

Posición de medición del brillo

Condiciones

 Múltiple

Pantalla completa

Uso normal (produce fotografías 

balanceadas)

 Ponderación 

en el centro

Centro y área circundante

Objeto en el centro

 Punto

Centro y área circundante próxima

Objetivo de la 

medición de 

punto

Mucha diferencia entre el brillo del 

objeto y el fondo

(por ejemplo, personas bajo focos 

en escenarios, iluminación de 

fondo)
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