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2.5 Fecha y hora

Le recomendamos ajustar la fecha y la hora. El otro interlocutor
recibirá la fecha y la hora de la unidad como la información de
cabecera.

MFNMEN

MSetN

MMenuN

1

MMenuN A MBNM1NM0NM1N A MSetN

2

Introduzca día/mes/año actual seleccionando 2 dígitos
para cada uno.
Ejemplo: 3 de agosto de 2013
M0NM3N M0NM8N M1NM3N

3

Introduzca hora/minuto actuales seleccionando 2 dígitos
para cada uno.
Ejemplo: 10:15 p.m. (Formato de 12 horas)
1. M1NM0N M1NM5N
2. Pulse MGN repetidamente para seleccionar “PM”.
Pulse MGN repetidamente para seleccionar la entrada
horaria de “AM” o “PM” de 24 horas.

4

MSetN

5

Pulse MMenuN para salir.

Nota:
R La fecha y la hora de la unidad se utilizará como la

información de cabecera para lo siguiente:
– Al enviar como un archivo adjunto a un destino de

correo electrónico directamente desde esta unidad
(Escanear a dirección de correo electrónico)
(página 26).

R Si la fecha y la hora no están ajustadas correctamente, el

otro interlocutor recibirá un fecha y hora incorrecta como
su cabecera. Esto podría confundir al otro interlocutor.

Para corregir un error
Pulse MFN o MEN para desplazar el cursor al número incorrecto
y corríjalo.

2.6 Configuración de la unidad para
acceder a la red

Puede imprimir y escanear documentos utilizando un
ordenador conectado a la red local. Para que estas funciones
estén disponibles, necesita ajustar la dirección IP, una máscara
de subred y una puerta de enlace predeterminada en la unidad.

Importante:
R Consulte a su administrador de red cuando configure

la dirección IP, la mascara de subred y la puerta de
enlace predeterminada.

2.6.1 Instalación automática con un servidor
DHCP

Su situación:
– Cuando solo hay una unidad conectada a la red.
Si su administrador de red gestiona la red con un servidor
DHCP (Protocolo de configuración de host dinámico), este
asignará automáticamente una dirección IP (Protocolo
Internet), una máscara de subred y una puerta de enlace
predeterminada a la unidad.

1

Después de conectar el cable red a la unidad y al
ordenador, encienda el interruptor de alimentación.
R La dirección IP, la mascara de subred y la puerta de

enlace predeterminada se configurarán
automáticamente.

2

Instale Multi-Function Station (Estación Multi Función) en
el ordenador en el que desee utilizarlo. Consulte los
detalles en la página 19.

Nota:
R Se pueden conectar dos o más unidades y direcciones IP

automáticamente con un servidor DHCP, pero se
recomienda que asigne manualmente direcciones IP
estáticas para cada unidad para evitar problemas de
acceso de red y configuración.

2.6.2 Instalación manual

Su situación:
– Si el administrador de red no gestiona la red con un servidor

DHCP.

– Cuando hay dos o más unidades conectadas a la red.
Tiene que asignar manualmente una dirección IP, una mascara
de subred y una puerta de enlace predeterminada.

1

MMenuN

2

Pulse MBNM5NM0NM0N para mostrar “DHCP”.

3

Pulse M0N para seleccionar “DESHABILIT.”. A MSetN

4

Ajuste cada elemento.
Para la dirección IP:
1. Pulse M5NM0NM1N para mostrar “DIRECCIÓN IP”. A

MSetN

2. Introduzca la dirección IP de la unidad. A MSetN

18

2. Preparación




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                16
                17
                18
                19
                20
                …
                88
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









