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Uso de efectos de sonido

RQ

TX01

24

Se puede ajustar la cantidad de graves. Este aparato selecciona 
automáticamente el ajuste más adecuado en función del tipo de fuente 
que se reproduzca.

≥ Para comprobar el ajuste actual, pulse [SUBWOOFER LEVEL].
≥ El ajuste configurado se conserva y se utiliza cada vez que se 

reproduce el mismo tipo de fuente.

Sólo el aparato principal
Se puede potenciar el efecto de subwoofer reforzando los graves.

Se pueden ajustar los niveles de sonido envolvente.

Preparación
≥ Pulse [i, ` VOL] para ajustar el volumen al nivel de audición normal.
≥ Seleccione “TEST TONE” en “SPEAKER SETTINGS” en el menú 

“AUDIO” (

➜ 22).

∫ Para ajustar el nivel de los altavoces durante 

la reproducción

(Efectivo cuando se reproduce sonido de 5.1 canales o cuando está 
activado Dolby Pro Logic II.)

1 Mantenga pulsado [—CH SELECT] para seleccionar el 

altavoz.
Mientras se muestra el canal del altavoz, pulse [—CH SELECT].
L 

#C #R #RS #LS #SW

^----------------------------------------------}
≥ Sólo se puede ajustar el SW (Subwoofer) si el disco incluye un 

canal de subwoofer y “

ÎPLII” no se enciende.

2 Pulse [

3] (aumento) or [4] (disminución) para ajustar el 

nivel de cada altavoz. 

C, RS, LS, SW: 

`6 dB a i6 dB 

(L, R: Sólo se puede ajustar el balance.)

Para ajustar el balance de los altavoces delanteros, con “L” o “R” 
seleccionado, pulse [

2, 1].

(Sólo para

 

[PT860]

)

La configuración del nivel de los altavoces puede optimizarse para que se 
adapte a las condiciones de sonido de la habitación, de modo que pueda 
disfrutar de la experiencia envolvente ideal. Utilice el micrófono para 
configuración suministrado para que la unidad principal ajuste el balance 
de los altavoces delanteros y el nivel de volumen de los altavoces 
envolventes y centrales de forma automática.

Preparación
≥ Apague el televisor antes de iniciar la configuración automática de los 

altavoces.

≥ Asegúrese de seleccionar “DVD/CD” como fuente y de que no haya 

ningún disco en la bandeja.

≥ Asegrese de desconectar los auriculares.
≥ Para altavoces con sistema inalámbrico, asegúrese de que los 

altavoces estn conectados a la unidad principal.

[]Nota]]
≥ La configuración de audio volver a ser la predeterminada si se cancela 

la configuración automtica de los altavoces.

Ajuste del nivel de subwoofer

SUB W 1

#

SUB W 2

#

SUB W 3

^---------------------------------------------------}

Uso de Subwoofer Boost

BST ON

,------.BST OFF

El indicador SW BOOST se enciende cuando 
Subwoofer Boost está activado.

Ajuste del nivel de los altavoces

1

Acceda al modo de tono de prueba.

El tono de prueba se emitirá por cada uno de 
los canales en el orden siguiente.
LEFT, CENTER, RIGHT,
SURROUND RIGHT, SURROUND LEFT

2

Ajuste el nivel de cada uno de los 
altavoces. (CENTER, SURROUND 
RIGHT, SURROUND LEFT)

`6 dB a i6 dB

≥ Para salir de la pantalla, pulse [SETUP].

SUBWOOFER

-CH SELECT

LEVEL

SW

BOOST

SW BOOST indicador

OK

SET
RETURN

AUDIO - SPEAKER SETTINGS - TEST TONE

SPEAKERS

LEFT

CENTER
RIGHT
SURROUND RIGHT
SURROUND LEFT

TRIM LEVEL

− −
0dB
− −
0dB
0dB

EXIT : SETUP

Ej.:

OK

Ajuste automático del nivel de salida de los 
altavoces: Configuración automática de los 
altavoces

Haga el menor ruido posible durante la configuración automática de los 
altavoces. Los ruidos fuertes, el aire acondicionado o el viento excesivo 
pueden provocar una configuración errónea. Los altavoces emiten 
seńales altas de prueba durante la configuración.

1

Durante la parada

Conecte el micrófono para 
configuración.

≥ Coloque el micrófono para configuración en 

la posición real de escucha. (A la altura del 
oído mientras se está sentado.)

2

(Mantenga pulsado 

el botón)

Inicio de la configuración

≥ La seal de prueba se emite desde cada 

altavoz.

≥ “COMPLETE” aparece tras completarse la 

configuración automática de los altavoces.

Para cancelar la configuracin

≥ Mantenga pulsado [—AUTO SP] de nuevo.

(“CANCEL” aparecer en pantalla cuando se 
cancele la configuración automtica de los 
altavoces.)

SETUP MIC

SETUP

-AUTO SP
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