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9. Funciones programables
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9.7 Funciones de LAN

Función y código

Selección

Configuración de LAN con un 
servidor DHCP
{#}{

5}{0}{0}

{

0} “

DESHABILIT.”: desactiva esta función.

{

1} “

HABILITADO”(predeterminado): lo siguiente se asignará automáticamente usando un 

servidor DHCP (Protocolo Dinámico de Configuración de Host).
–

Dirección de IP

–

Máscara de subred

–

Compuerta predeterminada

Configuración de la dirección de IP 
para la conexión de LAN
{#}{

5}{0}{1}

Esta función está disponible cuando la función #500 está desactivada.

1.

{

MENU} i {#}{5}{0}{1} i {SET}

2.

Introduzca la dirección de IP de la unidad en la LAN usando el teclado de marcación. i 
{

SET} i {MENU}

Configuración de la máscara de 
subred para la conexión de LAN
{#}{

5}{0}{2}

Esta función está disponible cuando la función #500 está desactivada.

1.

{

MENU} i {#}{5}{0}{2} i {SET}

2.

Introduzca la máscara de subred de la red en la LAN usando el teclado de marcación. 
i {SET} i {MENU}

Configuración de la compuerta 
predeterminada de red para la 
conexión de LAN
{#}{

5}{0}{3}

Esta función está disponible cuando la función #500 está desactivada.

1.

{

MENU} i {#}{5}{0}{3} i {SET}

2.

Introduzca la compuerta predeterminada de la red en la LAN usando el teclado de 
marcación. i {SET} i {MENU}

Configuración del servidor DNS 
primario para la conexión de LAN
{#}{

5}{0}{4}

Esta función está disponible cuando la función #500 está desactivada.

1.

{

MENU} i {#}{5}{0}{4} i {SET}

2.

Introduzca el servidor DNS primario de la red en la LAN usando el teclado de marcación. 
i {SET} i {MENU}

Configuración del servidor DNS 
secundario para la conexión de 
LAN
{#}{

5}{0}{5}

Esta función está disponible cuando la función #500 está desactivada.

1.

{

MENU} i {#}{5}{0}{5} i {SET}

2.

Introduzca el servidor DNS secundario de la red en la LAN usando el teclado de 
marcación. i {SET} i {MENU}

Configuración del nombre de la 
máquina
{#}{

5}{0}{7}

1.

{

MENU} i {#}{5}{0}{7} i {SET}

2.

Introduzca el nombre de la unidad que se va a reconocer en la LAN, hasta 15 caracteres 
(consulte página 65 para la introducción de caracteres). i {SET} i {MENU}

Nota:

L

El nombre predeterminado de la unidad se asigna automáticamente para poder 
reconocerla en la LAN. Si cambia el nombre, asigne un nombre exclusivo para evitar 
empalmes.

Cómo mostrar la dirección MAC de 
la unidad
{#}{

5}{0}{8}

1.

{

MENU} i {#}{5}{0}{8} i {SET}

2.

Se mostrará la dirección MAC de la unidad. i {MENU}

Cómo aprobar usuarios para la 
conexión LAN
{#}{

5}{3}{2}

{

0} “

DESHABILIT.” (predeterminado): desactiva esta función.

{

1} “

HABILITADO”: la unidad negará o aprobará el acceso a partir de los patrones IP 

previamente programados. Se puede negar o aprobar, y se pueden programar hasta 4 
patrones usando el navegador de internet (página 51).

Configuración automática de la 
dirección de IP para la conexión de 
LAN
{#}{

5}{3}{3}

Esta función está disponible cuando la función #500 está activada.
{

0} “

DESHABILIT.” (predeterminado): desactiva esta función.

{

1} “

HABILITADO”: la dirección de IP se asignará automáticamente usando un servidor 

DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host).
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