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Posición fi jada

(Durante la señal de entrada Componente/PC)
Ajuste la posición de amarre si las partes negras de la imagen carecen de detalle debido a 
subexposición, o si muestran una apariencia verdosa.
Valor optimo para el ajuste de la posición de amarre
Cuando las partes negras carecen de detalle debido a la subexposición (oscurecimiento)
→ Con el valor óptimo se verá reducido el oscurecimiento. 
Cuando las partes negras aparecen verdosas
→ Con el valor óptimo se eliminará la apariencia verdosa sin oscurecimiento.

1:1 Mode del pixel Ajusta el tamaño de la visualización cuando se introduce una señal de entrada de 1125i, 1125p 

o 1250i.
Notas:
• Seleccione Encendido cuando quiera reproducir una señal de entrada de 1920 × 1080.
• Señal de entrada aplicable;
 1125 (1080) / 50i · 60i · 24sF · 24p · 25p · 30p · 50p · 60p, 1250 (1080) / 50i
• Seleccione Apagado cuando se muestre parpadeo alrededor de la imagen.
• Tamaño horizontal y Tamaño vertical no se pueden ajustar cuando se selecciona Encendido.

 Apagado 

Encendido

1:1 Mode del pixel
(2k1k)
(Para señales 2k1k)

Cuando la señal de entrada es una señal 2k1k (2048 × 1080 / 24p, 2048 × 1080 / 24sF), el tamaño 
de la pantalla se ajusta de la forma siguiente.

 Apagado 

 Encendido (izqda.) 

 Encendido (centro) 

 Encendido (dcha.)

Nota:
Las señales 2k1k únicamente se pueden recibir si están instaladas la Tarjeta de terminales HD-SDI Dual Link 
(TY-FB11DHD) o la Tarjeta de terminales HD-SDI doble para 3D (TY-FB30DHD3D).

Ajuste de Pos./Tamaño

Mientras la visualización Pos./Tamaño está activada, si se presiona el botón N del mando a distancia en cualquier momento o 
el botón de ACTION( ) durante “Normalizar”, todos los valores de los ajustes volverán a los ajustes hechos en fábrica.

Consejos útiles ( / 

Normalizar

 Normalización)
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