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Señal

Ajustes 3D

Ajustes de duración extendida

Protec. pantalla

Apagado

Encendido

PC Energía monitor

Apagado

DVI-D Energía monitor

Apagado

Idioma de OSD

Español

Apagado si no hay actividad

Activar

Apagado si no se recibe señal

Desactivar

Seleccione entrada componente/RGB

RGB

Ahorro de consumo
Ahorro en reposo

Configuración

Etiqueta de entrada

F. Y/C 3D (NTSC)
Sistema de color

Señal

Encendido

Auto

Cinema reality

Apagado

[ AV ]

Reducción de ruido

Apagado

Cinema reality

Señal

Apagado

Reducción de ruido

Apagado

[ Digital ]

Fre. H.
Fre. V.

kHz
Hz

63.98
60.02

Fre. reloj píxels

MHz

108.0

Formato de señal 1280×1024/60i

Sincro

Señal

Fre. H.
Fre. V.

kHz
Hz

63.98
60.02

Formato de señal 1280×1024/60i

Cinema reality

Reducción de ruido

Modo XGA

Auto

Apagado

Apagado

Auto

 [ Componente ]

Sincro

Señal

kHz
Hz

63.98
60.02

1280×1024/60i

[ RGB ]

Cinema reality
Modo XGA
Reducción de ruido

Apagado

Auto

Apagado

Auto

Fre. H.
Fre. V.

Formato de señal

49

Confi guración para las señales de entrada

Menú Señal

Presione la tecla ACTION ( )

Para Vídeo (S Vídeo)

Para RGB

Para Componente

Para Digital

Presione para seleccionar el menú para ajustar.

Pulse para ajustar el menú.

Presione para salir del 
modo de ajuste.

3

4

Presione para visualizar la pantalla de menú Confi guración.

Presione para seleccionar “Señal”.

Presione para mostrar la pantalla “Señal”.

2

1

Nota: 
El menú de confi guración “Señal” visualiza una condición de confi guración diferente 
para cada señal de entrada.

• Sistema de color

 

Auto

SECAM

M.NTSC

NTSC

PAL

Ajuste el sistema de color correspondiente a la señal de entrada. Cuando se ajusta en “Auto”, el Sistema de color 

se seleccionará automáticamente entre NTSC/PAL/SECAM/M.NTSC.

Para mostrar la señal PAL60, seleccione “Auto” o “PAL”.
Si la imagen se desestabiliza:

Con el sistema ajustado en el modo automático, bajo condiciones de nivel de sonido bajo o señales de entrada con ruido, la imagen tal 

vez pierda estabilidad en casos muy raros. Si pasa esto, ajuste el sistema para que concuerde con el formato de la señal de entrada.

• Cinema reality

Cuando esté en “Encendido” se intenta reproducir de forma más natural las fuentes tales como películas, las 

cuales están grabadas a 24 cuadros por segundo. 

Si la imagen no es estable, ponga el ajuste en “Apagado”.
Encendido 

 Apagado

Nota:

Cuando esté en “Encendido”, este ajuste sólo afectará a la entrada de señal siguiente:

• Entrada de señal NTSC / PAL durante la señal de entrada Vídeo (Vídeo S).

• Entrada de señal 525i(480i), 625i(575i) y 1125(1080) / 60i durante la señal de entrada “Componente”.

• Modo XGA

Este menú se visualiza cuando la señal de entrada es analógica (componente/PC). Esta unidad soporta tres tipos 

de señales XGA con frecuencia vertical de 60 Hz que tienen diferentes relaciones de aspectos y frecuencias de 

muestreo (1.024 × 768 @ 60Hz, 1.280 × 768 @ 60Hz y 1.366 × 768 @ 60Hz).
Auto 

 1024Ч768 

 1280Ч768 

 1366Ч768

Auto: Se selecciona automáticamente entre 1024Ч768/1280Ч768/1366Ч768.

Cambie la confi guración para adaptarla a la señal de entrada y conseguir una mejor imagen dependiendo 

del ángulo de visualización y la condición de la resolución de la pantalla.

Nota:

Después de hacer este ajuste, asegúrese de hacer cada ajuste (como “Confi g. Auto”) en el menú “Pos./Tamaño” 

según sea necesario. (vea la página 25)

• Filtro 3D Y/C (NTSC)

Este menú no se mostrará si se ha instalado la Tarjeta de 

terminales de vídeo dual BNC (TY-FB9BD) en la unidad.

Ajuste este menú cuando la imagen en movimiento no tenga un 

aspecto natural al utilizar la señal de entrada Vídeo (Vídeo S).
Encendido 

 Apagado

Nota:

Cuando está activado, este ajuste sólo afecta a las señales de entrada NTSC.
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