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2 / INSTALACIÓN DEL APARATO 

• CONEXIONES DEL APARATO

— Conecte el tubo de alimentación a un grifo
que cuente con un extremo de rosca Ø 20 x
27 (3/4 BSP).
Asegúrese de que no falta la junta.

Alimentación de agua:
– Presión de agua mín.: 0,1 MPa o 1 bar
– Presión de agua máx.: 1 MPa o 10 bares

• 

Alimentación eléctrica

(Fig. 13)

:

La instalación eléctrica debe cumplir las normas
en vigor y las prescripciones de las Autoridades
Eléctricas del país en cuestión, en particular,
para la toma de tierra.

La marca no se hace responsable de cual-
quier incidente provocado por una instala-
ción eléctrica incorrecta.

Conse

jos para la instalación eléc-

trica del apa

rato:

— No utilice ningún alargador, adaptador o
toma múltiple. 
– No elimine nunca la toma de tierra.
– El enchufe debe ser fácilmente accesible
pero encontrarse fuera del alcance de los
niños.
En caso de duda, consulte con un instalador.

• 

Alimentación de agua

(Fig. 13)

:

— Conecte el tubo de desagüe:

- ya sea de manera provisional, a un frega-
dero o una bañera. 
- o de manera permanente, a un sifón venti-
lado.
Si su instalación no está equipada con un
sifón ventilado, procure que la conexión no
sea estanca. De hecho, para evitar cualquier
retroceso de las aguas residuales de la lava-
dora, se recomienda dejar paso libre al aire
entre el tubo de desagüe de la lavadora y el
conducto de evacuación.

En todos los casos, la cruceta de desagüe
deberá situarse a una altura comprendida
entre 0,80 m y 1,10 m con respecto a la base
de la lavadora. 

Importante:

Procure sujetar bien el

tubo de desagüe con una unión para

evitar que la cruceta se suelte durante el
desaguado y provoque una inundación.

Importante:

Su aparato es conforme

con las directivas europeas

2006/95/CEE (directiva de baja tensión) y
2004/108/CEE (compatibilidad electroma-
gnética).

• 

Alimentación de agua fría 

(Fig. 13)

:

Fig. 13

Para los modelos equipados con un
tubo con caja de seguridad: la posi-
ción del montaje resulta indiferente

ou

evacuación en fregadero

1

,1

0

 m maxi

0,80 m mini

sifón ventilado

tubo de alimentación
de agua (diferente en
función del modelo)

evacuación en
sifón ventilado
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