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Ejemplo: equipo de la tubería de aspiración

Correcto

Incorrecto

1

2

3

4

5

1.

Tubería de aspiración con una pendiente hacia
arriba desde la fuente de líquido.

2.

Codo de radio largo

3.

Colador

4.

Válvula de pie

5.

Reductor excéntrico con un tope a nivel

1

1.

Bolsa de aire, porque el reductor excéntrico no se
utiliza y porque la tubería de aspiración no se inclina
gradualmente hacia arriba desde la fuente de líquido.

Lista de verificación para la tubería de descarga

Lista de verificación

Comprobación

Explicación/comentario

Comprobado

Verifique que haya instalada una

válvula de aislamiento en la línea de

descarga.

La válvula de aislamiento es necesaria para:

• Cebado
• Regulación del caudal
• Inspección y mantenimiento de la bomba

Consulte la ilustración que aparece a continuación

Compruebe que haya una válvula de

retención en la línea de descarga,

entre la válvula de aislamiento y la

salida de descarga de la bomba.

La ubicación entre la válvula de aislamiento y la

bomba permite la inspección de la válvula de

retención.
La válvula de retención impide los daños en la

bomba y en el sello provocados por el caudal de

retorno a través de la bomba, cuando la unidad del

motor se apaga. Esto también se utiliza para limitar

el caudal de líquidos.
Consulte la ilustración que aparece a continuación

Si se utilizan incrementadores,

compruebe que estén instalados entre

la bomba y la válvula de retención.

Consulte la ilustración que aparece a continuación

Si se instalan válvulas de cierre rápido

en el sistema, compruebe que se

utilicen dispositivos de amortiguación.

Esto protege la bomba contra las sobrecargas y los

golpes de ariete.

Instalación (continuación)

Model 3196 i-FRAME Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento
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