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Requisitos del aceite de lubricación

Requisitos del aceite en base a la temperatura

Para la mayoría de las condiciones de funcionamiento, las temperaturas de los cojinetes son de entre 120
°F (49 °C) y 180 °F (82 °C), y puede utilizar aceite de viscosidad ISO de grado 68 a 100 °F (40 °C). Si las
temperaturas superan los 180 °F (82 °C), consulte la tabla de requisitos de temperatura.

Temperatura

Requisitos de aceite

Las temperaturas de los cojinetes superan los 180 °F

(82 °C)

Utilice aceite de viscosidad ISO de grado 100 con

refrigerador del bastidor del cojinete o del tubo con

aletas. El refrigerador de aceite del tubo con aletas es

parte del equipamiento estándar del modelo HT

3196 y opcional en los demás modelos.

Las temperaturas del fluido bombeado superan los

350 °F (177 °C)

Utilice lubricación sintética.

Aceite adecuado para lubricar los cojinetes

Lubricantes adecuados

Marca

Tipo de lubricante

Chevron

GTS Oil 68

Exxon

Teresstic EP 68

Mobil

Mobil DTE 26 300 SSU a 100 °F (38 °C)

Philips

Mangus Oil 315

Shell

Tellus Oil 68

Sunoco

Sunvis 968

Royal Purple

Aceite sintético SYNFILM ISO VG 68

Lubricación de cojinetes con aceite

Utilice un aceite de alta calidad para turbinas, con sustancias anticorrosivas y antioxidantes.
1. Extraiga el tapón para llenado.
2. Llene la caja de rodamientos con aceite, a través de la conexión para llenado que se encuentra en la

parte superior de la caja de rodamientos.
Llene la caja de rodamientos con aceite hasta la mitad del visor del nivel de aceite (319).

113A

319

Rodamientos

lubricados con aceite

Nivel

correcto

3. Coloque el tapón para llenado.

Puesta en marcha, arranque, funcionamiento y apagado (continuación)
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