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Instalación del protector del acoplamiento

ADVERTENCIA:

• No haga funcionar nunca la bomba sin un protector del acoplamiento correctamente instalado.
• Desconecte y bloquee siempre la alimentación del motor antes de realizar cualquier instalación o tarea

de mantenimiento. De lo contrario, se pueden producir graves lesiones.

• El acoplamiento utilizado en entornos clasificados EX debe estar correctamente certificado y

construirse con un material que no produzca chispas.

Piezas necesarias:

1

2

3

4

5

6

1.

Placa de extremo, extremo de la unidad

2.

Placa de extremo, extremo de la bomba

3.

Mitad del guarda-acoplamiento, se necesitan 2

4.

Tuerca de 3/8-16, se necesitan 3

5.

Arandela de 3/8 pulgadas

6.

Perno de cabeza hexagonal de 3/8-16 x 2 pulgadas, 3 necesarios

1. Desenergice el motor, coloque el motor en posición de bloqueo y coloque una etiqueta de precaución

en el motor de arranque que indique la desconexión.

2. Coloque la placa de extremo del lateral de la bomba en su lugar.

Si la placa ya está en su lugar, realice todos los ajustes necesarios al acople y, luego, continúe con el
paso siguiente.

Si el tamaño de la

bomba es...

Entonces...

STi, MTi, LTi

Alinee la placa de extremo del costado de la bomba con la caja de

rodamientos. No es necesario ajustar la turbina.

XLT-i

1. Alinee la placa de extremo del lateral de la bomba en la carcasa del

cojinete para que cumpla las siguientes condiciones:
a.

Las ranuras grandes de la placa de extremo no tocan los tirafondos
del porta-rodamientos.

b. Las ranuras pequeñas están alineadas con los pernos de ajuste de

la turbina.

2. Ajuste la placa de extremo al porta-rodamientos utilizando

contratuercas en los pernos de ajuste de la turbina.

3. Verifique la holgura de la turbina. Para obtener la holgura correcta de la

turbina, consulte la tabla de holguras de la turbina.

Puesta en marcha, arranque, funcionamiento y apagado (continuación)

Model CV 3196 i-FRAME Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento
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