



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Goulds Pumps manuales
                
                

                Bombas
                
                

                CV 3196 i-FRAME - IOM
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Mantenimiento de los cojinetes, Requisitos del aceite de lubricación, Volúmenes de aceite – Goulds Pumps CV 3196 i-FRAME - IOM Manual del usuario

                Página 67: Aceite adecuado para lubricar los cojinetes, Equisitos del aceite de lubricación

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
Mantenimiento de los cojinetes

En estas secciones sobre lubricación de los cojinetes se enumeran diferentes temperaturas del fluido
bombeado. Si su bomba está certificada por ATEX y la temperatura del fluido bombeado supera los
valores permitidos, consulte a un representante de ITT.

Programa de lubricación de los cojinetes

Tipo de cojinete

Primera lubricación

Intervalos de lubricación

Cojinetes lubricados con aceite

Agregue aceite antes de instalar y

poner en marcha la bomba.

Cambie el aceite después de 200

horas, si los cojinetes son nuevos.

Después de las primeras 200

horas, cambie el aceite cada 2.000

horas de funcionamiento o cada

tres meses.

Cojinetes lubricados con grasa

Los cojinetes lubricados con grasa

se lubrican inicialmente en la

fábrica.

Vuelva a engrasar los cojinetes

cada 2.000 horas de

funcionamiento o cada tres meses.

Requisitos del aceite de lubricación

Requisitos del aceite en base a la temperatura

Para la mayoría de las condiciones de funcionamiento, las temperaturas de los cojinetes son de entre 120
°F (49 °C) y 180 °F (82 °C), y puede utilizar aceite de viscosidad ISO de grado 68 a 100 °F (38 °C). Si las
temperaturas superan los 180 °F (82 °C), consulte la tabla de requisitos de temperatura.

Temperatura

Requisitos de aceite

Las temperaturas de los cojinetes superan los 180 °F

(82 °C)

Utilice aceite de viscosidad ISO de grado 100 con

refrigerador del bastidor del cojinete o del tubo con

aletas. El refrigerador de aceite del tubo con aletas es

parte del equipamiento estándar del modelo HT

3196 y opcional en los demás modelos.

Las temperaturas del fluido bombeado superan los

350 °F (177 °C)

Utilice lubricación sintética.

Volúmenes de aceite

Requisitos de volumen de aceite

En esta tabla se muestra la cantidad de aceite necesaria para lubricar los cojinetes con aceite.

Bastidor

Cantidades

oz

ml

STi

0,5

16

400

MTi

1,5

47

1400

LTi

1,5

48

1400

XLT-i y i17

3

96

3000

Aceite adecuado para lubricar los cojinetes

Lubricantes adecuados

Marca

Tipo de lubricante

Chevron

GTS Oil 68

Exxon

Teresstic EP 68

Mobil

DTE 26 300 SSU a 100 °F (38 °C)

Philips

Mangus Oil 315

Shell

Tellus Oil 68

Sunoco

Sunvis 968

Royal Purple

Aceite sintético SYNFILM ISO VG 68

Mantenimiento (continuación)
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