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Operaciones necesarias para utilizar esta función

1

1.2

1.2

Operaciones necesarias para utilizar esta función

1.2.1

Configuración de los ajustes del entorno de red

Asignación de una dirección IP

Si esta máquina tiene una dirección IP fija, introduzca manualmente la dirección IP, la máscara de subnet y 
las direcciones de la puerta de enlace predeterminada.

En el Panel de control, seleccione [Utilidad] - [Config de Admin] - [Configuración de red] - [Configuración de 
TCP/IP] - [Configuración IPv4] y, a continuación, defina los siguientes parámetros.

Confirmación de la dirección IP

Imprima la Página de configuración y, a continuación, compruebe que esta máquina tiene una dirección IP 
asignada.

Para imprimir la Página de configuración, seleccione [Utilidad] - [Configuración de usuario] - [Configuración 
de impresora] - [Informes impresión] - [Página de configuración].

1.2.2

Comprobación de los ajustes del explorador web

Si el PC está conectado a Internet mediante un servidor proxy en el entorno de red, registre esta máquina 
como una excepción en la configuración de proxy del explorador web.

-

Si utiliza Internet Explorer, seleccione [Opciones de Internet] en el menú [Herramientas]. En la ficha 
[Conexiones], haga clic en [Configuración de LAN], y haga clic en [Avanzadas] en [Servidor proxy]. 
En el cuadro de texto [Excepciones], introduzca la dirección IP o el nombre de host de esta máquina y 
haga clic en [Aceptar].

-

Si utiliza Firefox (Windows), seleccione [Opciones] en el menú [Herramientas]. Haga clic en 
[Configuración] en la ficha [Red] debajo del menú [Avanzadas] y seleccione [Configuración manual del 
proxy]. En el cuadro de texto [No usar proxy para], introduzca la dirección IP o el nombre de host de 
esta máquina y haga clic en [Aceptar].

-

Si utiliza Firefox (Mac OS), seleccione [Preferences...] en el menú [Firefox]. Haga clic en [Settings...] en 
la ficha [Network] debajo del menú [Advanced] y seleccione [Manual proxy configuration]. En el cuadro 
de texto [No Proxy for], introduzca la dirección IP o el nombre de host de esta máquina y haga clic en 
[OK].

d

Referencia

Para obtener más información, consulte la ayuda del explorador web.

Configuración

Descripción

[Dirección IP]

Para especificar manualmente la dirección IP, introduzca la dirección IP fija 
que la máquina tiene asignada.

[Máscara de subred]

Para especificar manualmente la dirección IP, introduzca la máscara de 
subred.

[Gateway por defecto]

Para especificar manualmente la dirección IP, introduzca la pasarela.

[Método config. direc. 
IP aut.]

Para especificar automáticamente la dirección IP, seleccione el método de re-
cuperación automática.
•

[Ajustes de DHCP]: [ACTIVADO] es la opción predeterminada.

•

[Ajustes de BOOTP]: [DESACTIVADO] es la opción predeterminada.

•

[Ajustes de ARP/PING]: [DESACTIVADO] es la opción predeterminada.

•

[Ajustes de AUTO IP]: Fijo en [Habilitar].
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