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Operaciones disponibles en modo Administrador

1

1.5

[Configuración HTTP] - [Configuración de servidor HTTP]

Para visualizar: Modo Administrador - [Red] - [Configuración HTTP] - [Configuración de servidor HTTP]

Defina la configuración de la función de servidor HTTP de esta máquina.

[Configuración IPP]

Para visualizar: Modo Administrador - [Red] - [Configuración IPP] - [Configuración IPP]

Defina el entorno operativo para impresión IPP.

Elemento

Descripción

[Servidor HTTP]

Seleccione si se debe utilizar esta máquina como un servidor HTTP.
Si selecciona [Deshabilitar], no se puede utilizar Web Connection.
[Habilitar] es la opción predeterminada.

[Número de puerto]

Si es necesario, cambie el número de puerto del servidor HTTP.
[80] es el valor especificado de manera predeterminada.

[SSL/TLS]

Seleccione si se debe utilizar SSL para la comunicación con el servidor HTTP.
[Deshabilitar] es la opción predeterminada.

[Número de puerto 
(SSL)]

Si es necesario, cambie el número de puerto de comunicación SSL.
[443] es el valor especificado de manera predeterminada.

Elemento

Descripción

[Impresión IPP]

Seleccione si se debe utilizar la impresión IPP.
[Habilitar] es la opción predeterminada.

[Aceptar tarea IPP]

Seleccione si debe activar la recepción de tareas IPP.
[Habilitar] es la opción predeterminada.

[Nombre de Impresora]

Si es necesario, especifique un nombre de impresora de esta máquina 
(utilizando 127 bytes como máximo).

[Ubicación de la 
impresora]

Si es necesario, especifique la ubicación de instalación de esta máquina 
(utilizando 127 bytes como máximo).

[Información de la im-
presora]

Si es necesario, especifique la información de impresora de esta máquina 
(utilizando 127 bytes como máximo).

[URI de la impresora]

Muestra la dirección URI de las impresoras que pueden imprimir datos utilizan-
do el protocolo IPP.

[Asesoría de 
funcionamiento]

Seleccione si se deben permitir las siguientes operaciones IPP.
•

[Imprimir Trabajo]: permite realizar un trabajo de impresión.

•

[Validar Trabajo]: permite comprobar una tarea válida.

•

[Cancelar Trabajo]: le permite cancelar un trabajo.

•

[Obtener atributos del trabajo]: permite obtener los atributos de la tarea.

•

[Obtener trabajos]: permite obtener una lista de atributos de tarea.

•

[Obtener atributos de impresión]: permite obtener los atributos de la 
impresora.

[ACTIVADO] (seleccionado) es la opción predeterminada en todos los casos.

[Autenticación IPP]

Seleccione el método de autenticación de IPP.
[Solicitando nombre de usuario] es la opción predeterminada.

[Nombre de usuario]

Introduzca un nombre de usuario (utilizando 20 bytes ASCII como máximo, 
excepto los dos puntos (:)).
Este dato es imprescindible si ha seleccionado [Básico] o [Colección] en 
[Autenticación IPP].

[Contraseña]

Introduzca la contraseña (utilizando 20 bytes ASCII como máximo).
Para introducir (cambiar) la contraseña, seleccione la casilla de verificación 
[Cambiar contraseña] y, a continuación, escriba la nueva contraseña.
Este dato es imprescindible si ha seleccionado [Básico] o [Colección] en 
[Autenticación IPP].

[Área]

Introduzca el dominio (entorno) (utilizando 127 bytes ASCII como máximo).
Este dato es imprescindible si ha seleccionado [Colección] en 
[Autenticación IPP].




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                64
                65
                66
                67
                68
                …
                168
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            bizhub 4050                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









