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2.7

Uso de una comunicación SSL/TLS

Cifra las comunicaciones entre esta máquina y el servidor de correo electrónico (SMTP) mediante SSL o TLS. 
Esta máquina admite los métodos de comunicación SMTP sobre SSL e Iniciar TLS.

Configure esta opción si su entorno requiere una comunicación cifrada SSL/TLS con el servidor de correo 
electrónico.

En el modo Administrador, seleccione [Red] - [Configuración de correo electrónico] - [Transmisión de correo 
electrónico (SMTP)] y, a continuación, defina los ajustes siguientes.

NOTA

Para enviar a otro producto de empresa, no use SSL/TLS. Se producirá un error de envío si se usa SSL/TLS.

Uso de la autenticación de SMTP

Configure esta opción si su entorno requiere la autenticación de SMTP para enviar un correo electrónico.

Si se utiliza la autenticación de SMTP, el ID de usuario y la contraseña se envían desde esta máquina cuando 
se manda un correo electrónico para realizar la autenticación.

Para utilizar la autenticación de SMTP, active la autenticación de SMTP en esta máquina. Además, 
introduzca la información necesaria para la autenticación.

En el modo Administrador, seleccione [Red] - [Configuración de correo electrónico] - [Transmisión de correo 
electrónico (SMTP)] y, a continuación, defina los ajustes siguientes.

Uso de POP antes de autenticación SMTP

Configure esta opción si su entorno requiere POP antes de autenticación SMTP para enviar un correo 
electrónico.

POP antes de autenticación SMTP es una función que ejecuta la autenticación POP utilizando el servidor de 
correo electrónico (POP) antes de enviar un correo electrónico y permite la transmisión de correo electrónico 
únicamente cuando la autenticación es correcta.

Para utilizar POP antes de autenticación SMTP, active la función POP antes de autenticación SMTP en esta 
máquina. Además, configure las opciones para conectarse con el servidor de correo electrónico (POP) 
utilizado para la autenticación.

Configuración

Descripción

[SSL/TLS]

Seleccione el método para cifrar las comunicaciones con el servidor de correo 
electrónico (SMTP).
Seleccione [Habilitar] o [Start TLS] según su entorno.
[Deshabilitar] es la opción predeterminada.

[Número de puerto 
(SSL)]

Si selecciona [Habilitar] en [SSL/TLS], cambie el número de puerto de comu-
nicación, si es necesario.
Normalmente, puede utilizar el número de puerto original.
[465] es la opción predeterminada.

Configuración

Descripción

[Autenticación SMTP]

Seleccione [Habilitar] para utilizar Autenticación SMTP.
[Deshabilitar] es la opción predeterminada.

[Cuenta]

Si ha seleccionado [Habilitar] en [Autenticación SMTP], introduzca el nombre 
de usuario para autenticación SMTP (utilizando 255 bytes como máximo).

[Contraseña]

Si ha seleccionado [Habilitar] en [Autenticación SMTP], introduzca la contra-
seña (utilizando 128 bytes como máximo).
Para introducir (cambiar) la contraseña, seleccione la casilla de verificación 
[Cambiar contraseña] y, a continuación, escriba la nueva contraseña.

[Nombre de dominio]

Si ha seleccionado [Habilitar] en [Autenticación SMTP], introduzca el nombre 
de dominio (Área) para autenticación SMTP (utilizando 255 bytes ASCII como 
máximo).
Este elemento es necesario si el método de autenticación de SMTP es 
Digest-MD5.
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