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Configuración de máquina
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6.2

6.2

Configuración de máquina

En la pantalla Configuración de máquina, modifique los ajustes de los siguientes elementos.

<Elementos de Configuración de máquina>

Nr.

Config

Descripción

1

[REINIC. PANEL AUTO]

Tras completar las operaciones de copia o la última operación con 
una tecla, configure el periodo de tiempo necesario para que se inicie 
la opción de reinicio automático del panel en [OFF], [30 seg.], [1 min], 
[2 min], [3 min], [4 min] o [5 min]. La función de reinicio automático 
del panel hace que la pantalla vuelva al modo Inicial y aparezca la 
pantalla básica.
•

El valor predeterminado de fábrica es [1 min].

2

[MODO INACTIVO]

Configure el periodo de tiempo necesario para que la máquina entre 
en modo inactivo después de que el usuario haya pausado las ope-
raciones en un intervalo entre [1 min] y [240 min].
•

El valor predeterminado de fábrica es [15 min].

3

[HORA DESCON 
AUTOM]

Especifique si se debe desconectar automáticamente la alimenta-
ción [ON] o no [OFF] una vez transcurrido el tiempo especificado 
después de que la máquina pase al estado inactivo.
Si se selecciona [ON], especifique un tiempo de [15 min] a [240 min] 
para desconectar la alimentación.
•

El valor predeterminado de fábrica es [ON].

4

[DENSIDAD(ADF)]

Configure el nivel de calidad de imagen al utilizar el alimentador au-
tomático de documentos opcional.
[MODO1]: seleccione esta opción para realizar copias de la misma 
densidad que el original.
[MODO2]: seleccione esta opción para configurar una densidad de 
copia más clara y evitar la contaminación ocasionada por la realiza-
ción de copias.
•

El valor predeterminado de fábrica es [MODO1].

5

[DENSIDAD(LIBRO)]

Configure el nivel de calidad de imagen al copiar el original configu-
rándolo en el cristal de originales.
[MODO1]: seleccione esta opción para realizar copias de la misma 
densidad que el original.
[MODO2]: seleccione esta opción para configurar una densidad de 
copia más clara y evitar la contaminación ocasionada por la realiza-
ción de copias.
•

El valor predeterminado de fábrica es [MODO1].

6

[DENSIDAD IMPRES]

Ajuste la densidad de copia.
•

El valor predeterminado de fábrica es (

).

7

[CONTRASTE LCD]

Utilice este selector para ajustar el brillo de la pantalla LCD.
•

El valor predeterminado de fábrica es (

).

8

[AJ.VELOCIDAD TECLA]

Configure el periodo de tiempo necesario para que se inicie una in-
troducción repetida presionando la tecla y seleccionando el intervalo 
de repetición entre [0,1 s], [0,3 s], [0,5 s], [1,0 s], [1,5 s], [2,0 s], [2,5 s] 
o [3,0 s].
•

El valor predeterminado de fábrica es Hora de inicio: [1,0 s] e In-
tervalo: [0,1 s].

9

[IDIOMA]

Configure el idioma de la pantalla de visualización.
•

El valor predeterminado de fábrica es [INGLÉS].

10

[VOLUMEN BUZZER]

Este elemento se encuentra disponible si está instalado el kit de fax 
FK-510 opcional. Es posible ajustar el volumen del avisador 
acústico.
•

El valor predeterminado de fábrica es [BAJO].

Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - 
Operaciones de fax].

11

[MODO INICIAL]

Este elemento se encuentra disponible si está instalado el kit de fax 
FK-510 opcional. Es posible especificar el modo inicial.
•

El valor predeterminado de fábrica es [COPIA].

Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - 
Operaciones de fax].
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