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6.7

ENTRADA COPIA 1

6

6.7

ENTRADA COPIA 1

El modo al conectar la alimentación o pulsar Reiniciar se denomina modo Inicial. ENTRADA COPIA 1 o 
ENTRADA COPIA 2 permite modificar la configuración del modo Inicial para cada función de copia.

Elementos de ENTRADA COPIA 1

6.7.1

Selección de ENTRADA COPIA 1

1

Pulse la tecla Utilidades.

Aparece la pantalla Utilidades.

2

Utilice +, para seleccionar [ENTRADA COPIA 1] y, a continuación, pulse OK.

Aparece la pantalla ENTRADA COPIA 1.

Nr.

Config

Descripción

1

[PRIORIDAD PAPEL]

Seleccione una bandeja a la que conceder prioridad al seleccionar 
Automático escala entre [BANDEJA 1], [BANDEJA 2], [BANDEJA 3], 
[BANDEJA 4], [BANDEJA 5] y [E. MANUAL MÚLTIPLE].
•

El valor predeterminado de fábrica es [BANDEJA 1].

2

[CALIDAD PRIORIT.]

Seleccione la calidad de imagen al conectar la alimentación o reini-
ciar la configuración entre [TEXTO], [FOTO] y [TEXTO/FOTO].
•

El valor predeterminado de fábrica es [TEXTO].

3

[PRIORIDAD DENSI.]

Seleccione la densidad al conectar la alimentación o reiniciar la con-
figuración entre [AUTO] y [MANUAL].
•

El valor predeterminado de fábrica es [AUTO].

4

[NIVEL DENSID.] - 
[NIVEL DENSID.(A)]

Especifique un nivel de densidad de los tres niveles en el modo Auto.
•

El valor predeterminado de fábrica es 

.

5

[NIVEL DENSID.] - 
[NIVEL DENSID.(M)]

Especifique un nivel de densidad de los nueve niveles en el modo 
Manual.
•

El valor predeterminado de fábrica es 

.

6

[PRIORIDAD DUPLEX]

Este elemento está disponible si está instalado el alimentador auto-
mático reversible de documentos DF-625 opcional o la unidad 
dúplex automática AD-509.
Seleccione un original y el modo copia de prueba al utilizar la función 
de impresión automática a 2 caras entre [1-CARA % 1-CARA], 
[1-CARA % 2-CARAS], [2-CARA % 1-CARA] y [2-CARA % 2-CARA].
•

El valor predeterminado de fábrica es [1-CARA % 1-CARA].

7

[POS. ENCUAD. SAL.]

Seleccione la posición del margen de página al utilizar la función de 
impresión automática a 2 caras entre [IZDA], [DERECHA] Y [ARRIBA].
•

El valor predeterminado de fábrica es [IZDA].

8

[POS. ENCUAD. ORIG.]

Seleccione la posición del margen de página del original al utilizar la 
función de impresión automática a 2 caras entre [IZDA], [DERECHA] 
Y [ARRIBA].
•

El valor predeterminado de fábrica es [IZDA].

9

[BINDING POS.]

Especifique la página izquierda (encuadernación izquierda) o la pági-
na derecha (encuadernación derecha) que debe escanearse en pri-
mer lugar al escanear un original de libro.
•

El valor predeterminado de fábrica es [IZDA].

10

[ENTRADA MARGEN]

Especifique el ancho del margen de página en un intervalo entre 0 y 
20 mm en incrementos de 1 mm al introducir margen en el papel.
•

El valor predeterminado de fábrica es 10 mm.

11

[ENTRADA BORRADO]

Especifique el ancho de borrado en el lado izquierdo, superior y alre-
dedor del papel al utilizar la función Borrado de centro/marco en un 
intervalo entre 4 y 20 mm en incrementos de 1 mm.
•

El valor predeterminado de fábrica es [IZDA]. El ancho de borrado 
es de 10 mm.

12

[ORIGINAL PEQUEÑO]

Especifique si se debe [DESHABI.] o [HABILIT.] la copia de un original 
de tamaño pequeño cuyo tamaño no puede detectarse 
automáticamente.
•

El valor predeterminado de fábrica es [HABILIT.].




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                121
                122
                123
                124
                125
                …
                160
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









