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Μπορεί να παρουσιαστούν

λειτουργικά προβλήματα σε

ορισμένους τύπους

μοντέλων όταν λειτουργούν

εκτός αυτού του εύρους. Η

σωστή λειτουργία μπορεί να

διασφαλιστεί μόνο εντός του

καθορισμένου εύρους

θερμοκρασίας. Εάν έχετε

αμφιβολίες σχετικά με το

μέρος τοποθέτησης της

συσκευής, απευθυνθείτε

στον πωλητή, την

εξυπηρέτηση πελατών μας ή

στο πλησιέστερο Κέντρο

Σέρβις

8.2 Θέση

Πρέπει να είναι δυνατή η

αποσύνδεση της συσκευής

από την ηλεκτρική παροχή

και, επομένως, η πρόσβαση

στο φις πρέπει να είναι

εύκολη μετά την

εγκατάσταση.

Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται

μακριά από πηγές θερμότητας, όπως

σώματα καλοριφέρ, λέβητες, άμεσο

ηλιακό φως, κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο

αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα

πίσω από το θάλαμο. Για να

εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, εάν η

συσκευή έχει τοποθετηθεί κάτω από

κρεμαστό ντουλάπι, η ελάχιστη

απόσταση μεταξύ του επάνω μέρους του

θαλάμου και του ντουλαπιού πρέπει να

είναι τουλάχιστον 100 mm. Ιδανικά,

ωστόσο, η συσκευή δεν πρέπει να

τοποθετείται κάτω από κρεμαστά

ντουλάπια. Η ακριβής οριζοντίωση

εξασφαλίζεται από ένα ή περισσότερα

ρυθμιζόμενα πόδια στη βάση του

θαλάμου.

100 mm

15 mm

15 mm

8.3 Ηλεκτρική σύνδεση

• Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε

ότι η τάση και η συχνότητα που

αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών

χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στα

χαρακτηριστικά της παροχής σας.

• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας

διαθέτει μια επαφή για το σκοπό αυτό.

Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη,

συνδέστε τη συσκευή σε μια

μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους

τρέχοντες κανονισμούς, αφού

συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία

ηλεκτρολόγο.

• Σε περίπτωση μη τήρησης των

παραπάνω προφυλάξεων ασφαλείας,

ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία

ευθύνη.

• Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με

τις Οδηγίες της ΕΟΚ.

8.4 Πίσω αποστάτες

Εντός της συσκευής

υπάρχουν δύο αποστάτες, οι

οποίοι πρέπει να

τοποθετούνται όπως

φαίνεται στην εικόνα.

Χαλαρώστε τις βίδες και εισαγάγετε τον

αποστάτη κάτω από το κεφάλι της βίδας.

Στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες ξανά.

www.aeg.com
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