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In alcuni modelli potrebbero

verificarsi delle anomalie se

non si rispettano le

temperature indicate. Il

corretto funzionamento può

essere garantito solo nel

rispetto delle temperature

indicate. In caso di dubbi sul

luogo di installazione

dell'apparecchiatura,

contattare il venditore, il

nostro Centro di Assistenza

o il rivenditore più vicino

8.2 Ubicazione

L'apparecchiatura deve

poter essere scollegabile

dalla presa di corrente;

pertanto, al termine

dell'installazione, la spina

deve essere facilmente

accessibile.

L'apparecchiatura deve essere installata

lontano da fonti di calore come per

esempio termosifoni, boiler, luce solare

diretta, ecc. Verificare che sul lato

posteriore sia garantita un'adeguata

circolazione dell'aria. Per ottenere

prestazioni ottimali, se l'apparecchiatura

è installata sotto un pensile, si

raccomanda di mantenere una distanza

minima di 100 mm tra quest'ultimo e lo

spigolo superiore dell'apparecchiatura.

Se possibile, tuttavia, evitare di installare

l'apparecchiatura sotto un pensile. Per

consentire un perfetto livellamento

dell'apparecchiatura sono disponibili uno

o più piedini regolabili.

100 mm

15 mm

15 mm

8.3 Collegamento elettrico

• Prima di inserire la spina, verificare

che la tensione e la frequenza

riportate sulla targhetta dei dati

corrispondano a quelle dell'impianto

domestico.

• L'apparecchiatura deve disporre di

una messa a terra. La spina del cavo

di alimentazione è dotata di un

apposito contatto. Se la presa di

corrente dell'impianto domestico non

è collegata a terra, allacciare

l'apparecchiatura a una presa di terra

separata in conformità alle norme in

vigore, rivolgendosi a un elettricista

qualificato.

• Il produttore declina ogni

responsabilità qualora le suddette

precauzioni di sicurezza non vengano

rispettate.

• Questa apparecchiatura è conforme

alle direttive CEE.

8.4 Distanziatori posteriori

All'interno

dell'apparecchiatura sono

presenti due distanziatori

che devono essere montati

come illustrato in figura.

Allentare le viti e inserire il distanziatore

sotto la testa della vite, infine riserrare le

viti.

8.5 Possibilità di invertire la

porta

Non è possibile invertire la porta.
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