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2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 

 

 

Dimensions de la niche d'en-

castrement

 

 

 

Hauteur

1750 mm

 

Largeur

600 mm

 

Profondeur

645 mm

Temps de remontée en tempé-

rature

 

20 h

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gau-

che à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.

INSTALLATION

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les

"Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.

Emplacement

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe cli-

matique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Classe climatique

Température ambiante

SN

+10 à + 32 °C

N

+16 à + 32 °C

ST

+16 à + 38 °C

T

+16 à + 43 °C

Emplacement

L'appareil doit être installé à bonne distance de toute source de chaleur telle que radia-

teurs, chauffe-eau, lumière directe du soleil etc. Assurez-vous que l'air circule librement

à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si l'appareil est installé

sous un élément suspendu, la distance entre le haut de l'armoire et l'élément suspendu

doit être de 100 mm minimum. Si possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments

suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds réglables à la base

de l'armoire.
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