



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                AEG manuales
                
                

                Lavavajillas
                
                

                F78400VI0P
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Włączanie opcji extrahygiene, Przed pierwszym użyciem, 1 zbiornik soli – AEG F78400VI0P Manual del usuario

                Página 32: Napełnianie zbiornika soli

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
poziomie 70°C przez co najmniej 10

minut.

Włączanie opcji ExtraHygiene

Nacisnąć przycisk 

 – zaświeci się

odpowiedni wskaźnik. 

Jeśli opcja nie jest dostępna w danym

programie, jej wskaźnik nie zaświeca się

lub miga przez kilka sekund, a następnie

gaśnie.

Wyświetlacz wyświetli zaktualizowany

czas trwania programu.

8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Sprawdzić, czy bieżący poziom

zmiękczania wody odpowiada

twardości wody doprowadzanej do

urządzenia. Jeśli nie, dostosować

poziom zmiękczania wody.

2. Napełnić zbiornik soli.

3. Napełnić dozownik płynu

nabłyszczającego.

4. Otworzyć zawór wody.

5. Uruchomić program, aby usunąć

wszelkie pozostałości poprodukcyjne

mogące wciąż znajdować się w

urządzeniu. Nie należy stosować

detergentu ani umieszczać naczyń w

koszach.

Po uruchomieniu programu urządzenie

zaczyna doprowadzać żywicę do

zmiękczacza wody – może to potrwać do

5 minut. Może wydawać się, że

urządzenie nie pracuje. Program

rozpoczyna się dopiero po zakończeniu

tego procesu. Proces ten jest

powtarzany co pewien czas.

8.1 Zbiornik soli

UWAGA!

Stosować wyłącznie sól

przeznaczoną do zmywarek.

Sól jest używana do aktywowania żywicy

w zmiękczaczu wody oraz zapewnia

dobre rezultaty zmywania podczas

codziennej eksploatacji.

Napełnianie zbiornika soli

1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w

lewo i ją zdjąć.

2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli

(tylko za pierwszym razem).

3. Napełnić zbiornik soli solą do

zmywarek.

4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu

zbiornika soli.

5. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w

prawo, aby zamknąć zbiornik soli.

Podczas napełniania

zbiornika soli może się z

niego wydostawać woda i

sól. Zagrożenie

wystąpieniem korozji. Aby

tego uniknąć, po napełnieniu

zbiornika soli należy

uruchomić program.

www.aeg.com
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