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Ubicación

Instale el aparato alejado de fuentes de calor, co-

mo radiadores, calderas, luz solar directa, etc., y

asegúrese de que el aire puede circular sin obstá-

culos por la parte trasera del mismo. Para garan-

tizar el mejor rendimiento, si el aparato va colo-

cado debajo de un mueble de cocina colgado en

la pared, deje una distancia mínima de 100 mm

entre la parte superior del aparato y el mueble

de pared. No obstante, lo ideal sería que el apara-

to no fuera debajo de ningún mueble colgado en

la pared. La base del aparato va provista de una

o varias patas ajustables para nivelarlo correcta-

mente.

Si el aparato se sitúa en esquina con las bisagras

hacia la pared, deje una distancia mínima de 10 mm entre la pared y el mueble de modo

que la puerta se pueda abrir lo suficiente para retirar los estantes sin dificultad.
ADVERTENCIA

En algún momento puede ser necesario desenchufar el aparato de la toma de corriente,

por lo que el enchufe debe quedar accesible tras la instalación.

Colocación

ADVERTENCIA

Si va a desechar un aparato antiguo que tiene una cerradura o cierre en la puerta, deberá

asegurarse de su inutilización para impedir que niños pequeños queden atrapados en su

interior.

El enchufe del aparato debe tener fácil acceso después de la instalación.

Instale el aparato en un punto en el que la temperatura ambiente se corresponda con la

clase climática indicada en la placa de datos técnicos del aparato:

Clase climática

Temperatura ambiente

SN

De +10°C a +32°C

N

De +16°C a +32°C

ST

De +16°C a +38°C

T

De +16°C a +43 °C

Conexión eléctrica

Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia que aparecen en

la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.

El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación se suminis-

tra con un contacto para tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a

tierra, conecte el aparato a una toma de tierra conforme con la normativa, después de

consultar a un electricista profesional.

10mm

10mm

100mm
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