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 Nota

• Si selecciona un parámetro diferente de “Auto”, haga un ajuste 

que produzca un color natural.

• Si no aparece ninguna imagen, especifique otro tipo de señal de 

vídeo digital.

• Para el tipo de señales digitales que se debe especificar, 

consulte el manual de instrucciones que acompaña el equipo 
conectado.

Especificación del tipo de señales de audio

Cuando utilice el terminal INPUT 1 ó INPUT 3 HDMI, seleccione el 
terminal para la fuente de entrada deseada y, a continuación, 
realice el siguiente procedimiento para especificar el tipo de 
señales de audio.

1

Pulse HOME MENU.

2

Seleccione “Opción” (

/ y, a continuación, ENTER).

3

Seleccione “Entrada HDMI” (

/ y, a continuación, ENTER).

4

Seleccione “Audio” (

/ y, a continuación, ENTER).

5

Seleccione el tipo de señal de audio (

/ y, a continuación, 

ENTER).

• Si se selecciona “Auto”, se hará un intento para identificar el 

tipo de señales de audio cuando se reciben las señales de 
audio.

6

Pulse HOME MENU para salir del menú.

 Nota

• Si no se genera ningún sonido, especifique otro tipo de señales 

de audio.

• Para los tipos de señales de audio que se deben especificar, 

consulte el manual de instrucciones que acompaña el equipo 
conectado.

• Dependiendo del equipo, es posible que tenga que conectar 

también cables de audio analógico.

Conexión de los cables de control

Conecte los cables de control entre el televisor de plasma y otro 
equipo Pioneer que tenga el logotipo 

t. Luego, puede operar el 

equipo conectado enviando comando de su mando a distancia al 
sensor de mando a distancia en el televisor de plasma.

Una vez que los terminales CONTROL IN se hayan conectado, los 
sensores de mando a distancia de los equipos conectados no 
aceptan comandos de sus mandos a distancia. Apunte los mandos 
a distancia al sensor de mando a distancia del televisor de plasma 
para operar los equipos conectados.

 Nota

• Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma 

de corriente antes de hacer las conexiones.

• Complete todas las conexiones entre los componentes antes de 

hacer las conexiones de los cables de control.

Acerca de SR+

El terminal CONTROL OUT en la parte trasera del televisor de 
plasma soporta la función 

SR+, que permite operaciones enlazadas 

con un receptor de AV Pioneer. La función 

SR+ ofrece funciones 

como la operación de enlace de la conmutación de entrada y la 
función de visualización del modo surround DSP. Para más 
información, consulte el manual del usuario del receptor de AV 
Pioneer que soporta 

SR+.

 Nota

• Durante la conexión a través de 

SR+, el volumen de este sistema 

se minimiza temporalmente.

• Al hacer conexiones con cables de control, utilice el cable 

SR+.

• Al hacer conexiones con cables de control con uno o más 

componentes Piooneer, conecte directamente el televisor de 
plasma y el amplificador Pioneer que soporta 

SR+. No conecte 

otros equipos entre ellos.

Ítem

Descripción

Auto (selección 
predeterminada)

Identifica automáticamente las señales de 
entrada

Digital

Acepta las señales de audio digitales

Analógico

Acepta las señales de audio analógicas
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