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Quando non si usa 

SR+ (a, b e c):

I cavi di controllo (reperibili in commercio) sono del tipo 
monofonico con mini spinotto (senza resistenza).

Quando si usa 

SR+ (a):

Usate il cavo 

SR+ (disponibile separatamente come opzione).

Utilizzo della funzione i/o link.A

Il televisore al plasma è provvisto di tre tipiche funzioni i/o link.A che 
consentono il corretto collegamento tra il televisore al plasma e gli altri 
apparecchi audiovisivi.

Riproduzione a singolo comando

Quando il televisore al plasma si trova in modalità di attesa (standby), esso 
si accende automaticamente alla ricezione di segnali provenienti da una 
sorgente audiovisiva (quale ad esempio un videoregistratore o un lettore 
DVD), visualizzandone quindi le immagini.

WYSIWYR (What You See Is What You Record, Ciò che 
vedi è ciò che registri)

Se il telecomando del videoregistratore collegato è provvisto del 
tasto WYSIWYR, la sua semplice pressione determina l’avvio 
automatico della registrazione.

Download preimpostato

Trasferisce automaticamente dal sintonizzatore del televisore al 
plasma a quello dell’apparecchio audiovisivo collegato (quale ad 
esempio un videoregistratore) le informazioni preimpostate relative 
ai canali attraverso il terminale INPUT 2 o INPUT 3.

Selezione del terminale SCART per l’uso con i/o link.A

I terminali INPUT 2 e INPUT 3 del televisore al plasma sono 
disponibili per l’uso con i/o link.A. Selezionate quello da utilizzare.

1

Premete HOME MENU.

2

Selezionate “Setup” (

/ e poi ENTER).

3

Selezionate “i/o link.A” (

/ e poi ENTER).

4

Selezionate un’impostazione (

/ e poi ENTER).

5

Premete HOME MENU per uscire dal menu.

 Nota

• Le funzioni di i/o link.A sono disponibili solamente quando 

l’apparecchio audiovisivo è collegato al terminale INPUT 2 o INPUT 3 del 
televisore al plasma con i/o link.A per mezzo di un cavo SCART a 21 
contatti totalmente cablati.

• Per maggiori informazioni sugli apparecchi esterni da collegare, 

consultate i relativi manuali di istruzioni.

• Se al terminale INPUT 3 è collegato un cavo SCART e la funzione di i/o 

link.A è attivata, vengono automaticamente identificati e quindi 
visualizzati i segnali in ingresso (ad eccezione di Componente). Se la 
funzione di i/o link.A è stata disattivata, poiché il sistema non è in grado 
di identificare il segnale tra quelli di tipo RGB, Y/C (S-Video) e CVBS 
(Video), per i segnali che non siano del tipo RGB risulta essere sempre 
selezionata la funzione Video: ad esempio, la ricezione dei segnali Y/C 
(S-Video) determina la visualizzazione in bianco e nero.

CONTROL

IN

OUT

CONTROL

IN

OUT

CONTROL

IN

OUT

a

b

c

Vista posteriore

Voce

Descrizione

INGRESSO 2 
(impostazione 
predefinita)

INPUT 2 è disponibile per i/o link.A.

INGRESSO 3

INPUT 3 è disponibile per i/o link.A
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