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Utili impostazioni di regolazione

09

Utili impostazioni di regolazione

Commutazione della frequenza 
verticale di attivazione

La frequenza verticale di attivazione dello schermo può essere 
commutata tra 75 Hz e 100 Hz. Selezionate pertanto la 
frequenza che meglio si adatta al tipo di segnale ricevuto.

1

Premete 

HOME MENU.

2

Selezionate "Opzioni" ( / e poi 

ENTER).

3

Selezionate "Modalità attivaz." ( / e poi 

ENTER).

4

Selezionate 75 Hz o 100 Hz ( / e poi 

ENTER).

5

Premete 

HOME MENU in modo da uscire dal menu.

NOTA

• Questa impostazione è eseguibile separatamente per 

ciascuna sorgente d'ingresso.

• Questa impostazione non è eseguibile quando vi sono in 

ingresso segnali da 480i, 480p, 1080i@60Hz, 720p@60Hz, o 
1080p@24Hz.

• Quando in "Maschera laterale" si seleziona "Automatico" 

(pagina 38), la selezione eseguita in "Modalità attivaz." 
diviene inefficace.

Regolazione della posizione 
dell’immagine 

È possibile regolare la posizione orizzontale e verticale delle 
immagini visualizzate sullo schermo al plasma.

1

Premete 

HOME MENU.

2

Selezionate “Opzioni” ( / e poi 

ENTER).

3

Selezionate “Posizione” ( / e poi 

ENTER).

4

Selezionate “Regolazione posizione Oriz/vert” 
( / e poi 

ENTER).

5

Regolate la posizione verticale ( / ) o quella orizzontale 
( / ) .

6

Premete 

HOME MENU in modo da uscire dal menu.

NOTA

• Per ripristinare i valori predefiniti di tutti gli elementi, al passo 

4 premete / sino a selezionare “Reset” e quindi premete 

ENTER. Appare quindi la schermata di conferma. Premete
 / sino a selezionare “Sì” e quindi premete 

ENTER.

• Le regolazioni effettuate vengono memorizzate 

separatamente in funzione della sorgente di ingresso.

Selezione di un tipo di segnale di 
ingresso

Dopo avere eseguito il collegamento al terminale INPUT 1, INPUT 
2 o INPUT 3, specificate il tipo di segnale video che desiderate 

ricevere dall’unità collegata. Per quanto riguarda i tipi di segnale, 
consultate il manuale di istruzioni dell’unità collegata.
Prima di aprire il menu premete il tasto 

INPUT 1, INPUT 2 o 

INPUT 3 del telecomando, oppure il tasto INPUT del ricevitore 
multimediale, in modo da selezionare così la sorgente 
d'ingresso desiderata.

1

Premete 

HOME MENU.

2

Selezionate “Opzioni” ( / e poi 

ENTER).

3

Selezionate “Selezione Ingresso” ( / e poi 

ENTER).

4

Selezionate un tipo di segnale ( / e poi 

ENTER).

• Per l’INGRESSO1 potete selezionare Video o RGB. 
• Per l’INGRESSO2 potete selezionare Video, S-Video o 

COMPONENTE.

• Per l’INGRESSO3 è possibile selezionare Video, S-Video 

o RGB.

5

Premete 

HOME MENU in modo da uscire dal menu.

NOTA

• Se non appare alcuna immagine, oppure i colori 

dell’immagine che appare non sono corretti, specificate un 
tipo diverso di segnale.

• Per quanto riguarda i tipi di segnale che si possono specificare, 

consultate il manuale di istruzioni dell’unità collegata.

Impostazione del sistema di colore

Se l’immagine non appare in modo chiaro, selezionate un 
sistema di colore diverso (ad esempio PAL oppure NTSC).

1

Premete 

HOME MENU.

2

Selezionate “Opzioni” ( / e poi 

ENTER).

3

Selezionate “Sistema del colore” ( / e poi 

ENTER).

4

Selezionate un sistema di segnale video ( / e poi 

ENTER).

• La selezione è possibile tra le opzioni “Automatico”, 

“PAL”, “SECAM”, “NTSC” o “4.43NTSC”. 

• Se si seleziona l’opzione “Automatico”, il sistema 

identifica automaticamente il tipo di segnale in 
ingresso.

5

Premete 

HOME MENU in modo da uscire dal menu.

NOTA

• L’impostazione predefinita e “Automatico”.
• È necessario eseguire l’impostazione del sistema di colore 

per tutte le opzioni INGRESSO da 1 a 4.

• Per quanto riguarda l'impostazione del sistema di colore 

leggete i passi 11 e 12 della sezione "Utilizzo della 
regolazione manuale" (pagina 28).

Modalità attivaz.

75Hz

100Hz

Posizione

Regolazione posizione Oriz/vert

Reset

Selezione Ingresso

Video

S-Video

RGB

COMPONENTE

Sistema del colore

Automatico

PAL

SECAM

NTSC

4.43NTSC
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