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Instalación de la pantalla de plasma

Ubicación

• Evite la luz directa del sol. Mantenga la ventilación

adecuada.

• La longitud del cable de sistema que se utiliza para

conectar la pantalla de plasma y el Media Receiver es
de aproximadamente 3 m.

• Como la pantalla de plasma es pesada, asegúrese de

pedir la ayuda a otra persona al trasladar la pantalla.

• Si se pone cualquier objeto encima del Media

Receiver, éste no recibirá ventilación suficiente y no
funcionará correctamente.

• Permita un espacio suficiente alrededor de las partes

superior y trasera al instalar, para asegurar la
ventilación alrededor de la parte trasera.

Utilización del soporte PIONEER opcional

• Para los detalles de la instalación, consulte el manual

de instrucciones suministrado con el soporte.

Utilización de los altavoces PIONEER
opcionales

• Para los detalles de la instalación, consulte el manual

de instrucciones suministrado con los altavoces.

Entorno de funcionamiento

Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento:
+0°C a +40°C; humedad relativa inferior a 85%
(orificios de ventilación de enfriamiento no bloqueados)

Evite instalar en los lugares siguientes:
• Bajo la exposición directa a la luz del sol
• Bajo una luz artificial fuerte
• En alta humedad
• Mal ventilado

Más de 50 cm

Más de
10 cm

Rango de operación permisible del
mando a distancia

Opere el mando a distancia apuntándolo al sensor de
mando a distancia (

t

) ubicado en la derecha inferior

del panel frontal de la pantalla de plasma. La distancia
desde el sensor de mando a distancia debe estar
dentro de 7 m, y el ángulo relativo al sensor debe estar
dentro de 30 grados en la dirección derecha, izquierda,
hacia arriba, o hacia abajo.

Cuando el mando a distancia no funciona
correctamente

• Cuando existe cualquier obstáculo entre el mando a

distancia y el sensor de mando a distancia, puede
que el mando a distancia no funcione.

• A medida que las pilas se agotan, el mando a

distancia puede funcionar dentro de una distancia
más corta desde el sensor de mando a distancia.
Reemplace las pilas por un juego de pilas nuevas lo
más rápido posible.

• La pantalla de plasma emite rayos infrarrojos muy

débiles desde su pantalla. Si hay un equipo operado
por mando a distancia de rayos infrarrojos, como una
videograbadora, en las proximidades, puede que tal
equipo no reciba los comandos de su mando a
distancia correctamente o mismo no reciba ningún
comando. Si esto ocurre, coloque el equipo en un
lugar lo más distante posible de la pantalla de plasma.

• Dependiendo del entorno de instalación, los rayos

infrarrojos de la pantalla de plasma pueden no
permitir que este sistema reciba correctamente los
comandos del mando a distancia, o pueden acortar
la distancia permisible entre el mando a distancia y
el sensor del mando a distancia. La intensidad de los
rayos infrarrojos emitidos de la pantalla difiere,
dependiendo de las imágenes visualizadas en la
pantalla.

7 m

30º

30º

Sensor de
mando a
distancia
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