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CÓMO ESTABLECER LOS AJUSTES DE FÁBRICA

Mantenga pulsado CLEAR en el Media Receiver mientras éste se encuentra en el modo de espera. Luego
pulse STANDBY/ON en la pantalla de plasma o 0 – 9 en el mando a distancia para encender el sistema de
la pantalla de plasma.
Todos los elementos de ajuste (excepto los canales de TV) volverán a los valores ajustados en fábrica.

C
• Al realizar la operación de vuelta a los ajustes de fábrica también se borra la contraseña.

También puede realizar la autoinstalación utilizando los pasos siguientes.

1

Conecte la alimentación de la pantalla de plasma y del Media Receiver.

2

Pulse MENU. (Asegúrese de que se visualice la pantalla de menú.)

3

Pulse para seleccionar “Instalación”.

4

Pulse ENTER.

C
• Si se visualiza la pantalla de puesta de la contraseña tendrá que introducir su contraseña.
• Si olvidó su contraseña, consulte CÓMO ESTABLECER LOS AJUSTES DE FÁBRICA explicado anteriormente.

5

Pulse / para seleccionar “Autoinstalación”.

6

Pulse ENTER.

Se visualiza “Instalación automática terminada.”. Después, la pantalla cambia al modo de TV.

*

1

SRS y el símbolo 

 son marcas registradas de SRS Labs, Inc.

La tecnología SRS se incorpora bajo licencia de SRS Labs, Inc.

*

1

FOCUS y el símbolo 

 son marcas registradas de SRS Labs, Inc.

La tecnología FOCUS se incorpora bajo licencia de SRS Labs, Inc.

C
• Los nombres de los productos indicados arriba son marcas de fábrica o marcas registradas de sus corporaciones respectivas.

Acerca de la función de protección del panel de plasma
El brillo de esta pantalla se deteriorará ligeramente cuando una imagen con poco movimiento como, por ejemplo, una fotografía
o una imagen de ordenador se visualice de forma continua. Esto se debe a la función de protección del panel de plasma, la cual
detecta las imágenes con poco movimiento y ajusta el brillo automáticamente para proteger la pantalla, y esto no es ningún fallo
del funcionamiento.
El protector de pantalla empieza a funcionar cuando la pantalla detecta que no hay movimiento en la pantalla, o éste es muy
pequeño, durante un periodo de unos tres minutos.

N
Imagen remanente del panel
• La visualización de las mismas imágenes, imágenes fijas por ejemplo, durante un largo periodo de tiempo puede causar el

efecto de imagen remanente. Esto puede ocurrir en los dos casos siguientes:

1. Imagen remanente debida a carga eléctrica remanente

Cuando hay patrones de imagen en la pantalla con una luminancia de pico muy alto que duran más de 1 minuto, puede que se
produzca imagen remanente debido a la carga eléctrica remanente. Las imágenes remanentes que quedan en la pantalla
desaparecerán cuando se visualicen imágenes en movimiento. El tiempo que tardan en desaparecer las imágenes remanentes
depende de la luminancia de las imágenes fijas y del tiempo que éstas han sido visualizadas.

2. Imagen remanente (imagen retenida) debido al quemado

Evite visualizar continuamente la misma imagen en el Plasma Display durante largos periodos de tiempo. Si se visualiza la
misma imagen continuamente durante varias horas, o por periodos de tiempo más cortos durante varios días, en la pantalla
quedará una imagen remanente permanente debido a que se han quemado materiales fluorescentes. Es posible que tales
imágenes se noten menos si luego se visualizan imágenes en movimiento, pero no desaparecerán continuamente.

• La función de ahorro de energia podrá establecerse para ayudar a impedir los daños debidos al quemado de la pantalla.

(Consulte la página 36-37.)

C
• Como medida de precaución, anote su contraseña en el espacio de arriba, separe el papel del manual cortándolo con una

tijera y guárdelo en un lugar bien conocido.

La contraseña es

 .

PDP-503HDE/(ES)-g
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