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•

Utilice el botón SPEAKERS del panel 

frontal para seleccionar un ajuste del 
sistema de altavoces.

Pulse varias veces para seleccionar una 
opción del sistema de altavoces:

• SP

A – El sonido se emite por los altavoces 

conectados a los terminales de altavoces A 
(es posible la reproducción multicanal).

• SP

B – El sonido se emite por los dos 

altavoces conectados al sistema de 
altavoces B (sólo es posible para la 
reproducción estéreo). 

• SP

AB – El sonido se emite por el sistema 

de altavoces A (hasta 5 canales, 
dependiendo de la fuente), los dos 
altavoces del sistema de altavoces B y el 
subwoofer. Las fuentes multicanal (se 
escuchan a través del sistema de altavoces 
A) se mezclan para una emisión estéreo 
por el sistema de altavoces B. 

Biamplificación de los altavoces 
delanteros

La biamplificación consiste en conectar los 
controladores de alta y baja frecuencia de los 
altavoces a unos amplificadores diferentes (en 
este caso, a los terminales delanteros y de 
sonido trasero envolvente) para un mejor 
rendimiento de la división de frecuencias. Para 
ello los altavoces deben ser biamplificables 
(tener terminales independiente para altos y 
bajos) y la mejora del sonido dependerá del 
tipo de altavoces que utilice.
1

Conecte los altavoces como se muestra a 

continuación.
Esta ilustración muestra las conexiones para 
utilizar la biamplificación en el altavoz 
delantero izquierdo. Conecte de la misma 
forma el altavoz delantero derecho.

Puesto que los terminales del altavoz delantero 
y de sonido envolvente trasero emiten el 
mismo audio, no importa qué grupo 
(delanteros o de sonido envolvente trasero) 
alimenta a qué parte (Hi o Low) del altavoz.

• Asegúrese de que las conexiones +/– están 

bien introducidas.

2

Seleccione el ajuste ’Front Bi-Amp’ en el 

menú ‘Surr Back System’. 
Consulte Configuración de los altavoces de 
sonido envolvente trasero en la página 36 para 
especificar cómo se están utilizando los 
terminales de los altavoces de sonido 
envolvente trasero.

 Precaución

• La mayoría de los altavoces con terminales 

Hi y Low tienen dos placas metálicas que 
conectan los terminales Hi con el Low. 
Éstas deberán desconectarse al 
biamplificar los altavoces o podría dañar 
seriamente el amplificador. Consulte el 
manual de los altavoces para obtener más 
información.

• Si los altavoces tienen una red divisora de 

frecuencia extraíble, asegúrese de no 
extraerla al realización la biamplificación. 
Si lo hiciera, podría dañar los altavoces.

Bicableado de los altavoces

Las razones para bicablear son básicamente las 
mismas que para biamplificar, pero además, los 
efectos de interferencias dentro del cable 
podrían reducirse, produciendo un mejor sonido. 
De nuevo, para ello los altavoces deben ser 
bicableables (es decir, deben tener terminales 
independientes para las frecuencias alta y baja). 
Al bicablear los altavoces, asegúrese de que ha 
seleccionado Normal (SB) o Second Zone en 
Configuración de los altavoces de sonido 
envolvente trasero en la página 36.

•

Para bicablear un altavoz, conecte los dos 

cables del altavoz al terminal del altavoz en el 
receptor.
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