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6

Siga las instrucciones que aparecen en 

pantalla.

• Asegúrese de que el micrófono esté 

conectado.

• Si está utilizando un subwoofer, éste será 

detectado automáticamente cada vez que 
se encienda el sistema. Asegúrese de que 
se ha enchufado y el volumen está 
ajustado de forma adecuada.

• Consulte las notas sobre ruido de fondo y 

otras interferencias posibles a 
continuación.

7

Espere hasta que finalicen los tonos de 

prueba.
Mientras el reproductor emite los tonos de 
prueba, en pantalla aparece un informe de 
progreso para determinar los altavoces 
presentes en su sistema. Intente hacer el 
menor ruido posible mientras se lleva a cabo. 

• Para conseguir unos ajustes de altavoz 

correctos, no modifique el volumen 
durante los tonos de prueba. 

8

Confirme la configuración del altavoz.

La configuración que aparece en pantalla deberá 
reflejar los altavoces reales de los que dispone.

Si la configuración de altavoz que aparece no 
es correcta, utilice 

/ para seleccionar el 

altavoz y 

/ para cambiar el ajuste (y el 

número de altavoces de sonido envolvente 
trasero). Cuando termine, vaya al paso 
siguiente.

Si ve un mensaje de error (ERR) en la columna 
derecha, puede que haya un problema con la 
conexión del altavoz. Si al seleccionar RETRY 
no se soluciona el problema, desconecte la 
alimentación y compruebe las conexiones del 
altavoz.

9

Asegúrese de que esté seleccionado 

‘OK’ y pulse ENTER.
Si no toca la pantalla del paso 8 durante 30 
segundos y no pulsa el botón ENTER en el 
paso 9, los Ajustes de MCACC automáticos 
comenzarán de nuevo desde el principio.

Se muestra un informe de progreso en la 
pantalla mientras el receptor emite más tonos 
de prueba para determinar los ajustes 
óptimos del receptor para el nivel de canal, 
distancia de altavoz y del EQ de calibración 
acústica.

Una vez más, intente hacer el menor ruido 
posible mientras esto se lleva a cabo. Puede 
tardar entre 3 a 8 minutos.

10 Esto completa la configuración Auto 
MCACC Setup. Seleccione ‘SKIP’ para 
volver al menú System Setup.
El indicador MCACC del panel delantero se 
iluminará para indicar que la configuración 
ha finalizado.

Los ajustes realizados con la configuración 
Auto MCACC Setup generalmente 
proporcionan un excelente sonido envolvente 
para el sistema, pero también es posible 
realizar estos ajustes manualmente utilizando 
el menú System Setup (comienza en la 

página 36).

1

También puede seleccionar ver los ajustes, 
seleccionando los parámetros individuales de 
la pantalla Analyzed Data Check:

2.Auto MCACC

 

Now Analyzing 

Environment Check
 Ambient Noise 

[ O K ]

 Microphone 

[ 

 ]

 Speaker YES/NO 

[ 

 ]

:Cancel 

O K
O K

2.Auto MCACC

 Check!

 Front [ 

YES 

]

Center [ 

YES 

]

Surround [ 

YES 

]

SB [ Yx2 ]
SUB W. 

[ YES ]

 

OK 

 

:Cancel 

30:Next

Nota

1 • Dependiendo de las características de la habitación, el uso de altavoces idénticos, con conos de aproximadamente 12 cm, 
puede en algunas ocasiones producir ajustes de tamaño diferentes. Puede corregir manualmente el ajuste mediante Ajuste de 
altavoz en la página 42.

• El ajuste de distancia del subwoofer puede ser mayor que la distancia real que hay a la posición de audición. Este ajuste debería 

ser preciso (tomando en consideración el retardo y las características de la habitación); generalmente no es necesario cambiarlo.

2.Auto MCACC

 Now 

 

Analyzing

Surround Analyzing
 Speaker System 

[ 

 

]

 Speaker Distance [ ] 
 Channel Level 

[ 

 

]

 Acoustic Cal EQ [ 

 

]

 

:Cancel 
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