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Reproducción de otras fuentes

1

Encienda el componente de 

reproducción.

2

Encienda el receptor.

3

Seleccione la fuente que desea 

reproducir.
Utilice los botones 

MULTI CONTROL (INPUT 

SELECTOR).

4

Inicie la reproducción en el componente 

seleccionado en el paso 1.

Selección de la señal de entrada

• Ajuste por defecto: 

AUTO

Para poder seleccionar la señal de entrada, 
deberá conectar un componente tanto a las 
entradas analógicas como a las entradas 
digitales del panel trasero del receptor.

1

1

Pulse RECEIVER en el mando a distancia. 

2

Pulse SIGNAL SEL (SIGNAL SELECT) para 

seleccionar la señal de entrada 
correspondiente al componente fuente.
Cada pulsación alterna entre lo siguiente:

•

AUTO – La señal de entrada se selecciona 
automáticamente desde 

HDMI (sólo en el 

modelo VSX-918V), DIGITAL y ANALOG, en 
este orden.

•

HDMI (sólo el modelo VSX-918V) – 
Selecciona una señal HDMI.

2

•

DVD 5.1ch – Consulte Selección de las 
entradas analógicas multicanal más abajo.

•

ANALOG – Para seleccionar las entradas 
analógicas.

•

DIGITAL – Para seleccionar la entrada 
digital.

Si se ajusta a 

DIGITAL o AUTO, 2 DIGITAL se 

ilumina cuando entra una señal Dolby Digital, 
y 

DTS se ilumina cuando entra una señal DTS. 

Sólo para el modelo VSX-918V: Cuando HDMI 
está seleccionado, los indicadores 

ANALOG y 

DIGITAL permanecen apagados (consulte la 
página 24).

Selección de las entradas 
analógicas multicanal

Si ha conectado un decodificador o un 
reproductor de DVD con salidas analógicas 
multicanal a este receptor (página 13), debe 
seleccionar las entradas multicanal 
analógicas para el sonido surround.

3

1

Asegúrese de que ha ajustado la fuente 

de la reproducción para el ajuste de 
emisión apropiado.
Por ejemplo, es posible que tenga que 
configurar su reproductor de DVD para emitir 
audio analógico multicanal.

2

Pulse DVD.

3

Pulse RECEIVER en el mando a distancia y, 

a continuación, SIGNAL SEL para seleccionar 
las entradas analógicas multicanal.
DVD 5.1ch aparece en la pantalla y se ilumina 
el indicador 

ANALOG.

Selección de las entradas de 
audio delanteras

Cuando reproduzca un componente 
conectado al conector 

MCACC PORTABLE del 

panel frontal, ajuste la fuente a 

PORTABLE en 

el receptor.

1

Pulse PORTABLE (SHIFT+iPod USB) en el 

mando a distancia.
También puede seleccionar la fuente pulsando 
VIDEO/PORTABLE en el panel frontal.

2

Reproduzca el componente conectado.

Nota

1 • Este receptor puede reproducir sólo formatos de señal digital Dolby Digital, PCM (32 kHz a 96 kHz), DTS y WMA9 Pro. Para 

otros formatos de señales digitales, seleccione la opción 

ANALOG.

• Puede producirse ruido digital cuando un reproductor de LD o CD compatible con DTS reproduce una señal analógica. Para 
evitar que se produzca ruido, realice las conexiones digitales correctamente (página 12) y ajuste la señal de entrada a 

DIGITAL.

• Algunos reproductores de DVD no emiten señales DTS. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones 
suministrado con el reproductor de DVD.

2 Cuando la opción 

HDMI de Ajuste de las opciones AV en la página 34 se ajusta a THRU (THROUGH), el sonido lo emite el 

televisor, no el receptor.

3 Durante la reproducción desde las entradas multicanal, no se puede utilizar ninguna de las funciones o modos de sonido y 

sólo se puede definir el volumen y los niveles de canal.
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