



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Pioneer manuales
                
                

                Equipos Home Cinema
                
                

                VSX-824-K
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Especificaciones – Pioneer VSX-824-K Manual del usuario

                Página 65

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
Información adicional

65

58

9

9

9

4

Especificaciones

Sección de audio

Potencia nominal de salida

(Frontal, central, sonido envolvente)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 W por canal (1 kHz, 6 , 1 %)

100 W por canal (20 Hz a 20 kHz, 8 , 0,09 %)

Distorsión armónica total

. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 % (20 Hz a 20 kHz, 8 , 50 W/ch)

Respuesta de frecuencia (Modo LINE Pure Direct)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Hz a 100 kHz dB

Impedancia de altavoces garantizada . . . . . . . . de 6 a 16 

Entrada (Sensibilidad/Impedancia)

LINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 mV/47 k

Cociente señal/ruido (IHF, cortocircuito, red A)

LINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 dB

Sección de vídeo

Nivel de señal

Compuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Vp-p (75 )

Sección de sintonizador

Intervalo de frecuencia (FM) . . . . . . . De 87,5 MHz a 108 MHz

Entrada de antena (FM) . . . . . . . . . . . . . . .75  no equilibrada

Intervalo de frecuencia (AM). . . . . . . .De 531 kHz a 1.602 kHz

Antena (AM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antena de cuadro

Sección sobre Bluetooth (VSX-824)

Versión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bluetooth Specification Ver. 3.0

Salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bluetooth Specification Class 2

Distancia estimada de transmisión rectilínea libre de 

obstáculos*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unos 10 m

Banda de frecuencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 GHz

Modulación

. . . . . . . . . . . . FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Perfiles compatibles con Bluetooth . . . . . . . . . A2DP, AVRCP

Codec compatible . . . . . . .SBC (Subband Codec), AAC, aptX

Protección de contenido compatible . . . . . . . . . . . . . .SCMS-T
* La distancia de transmisión rectilínea libre de obstáculos es 

una estimación. Las distancias de transmisión reales pueden 

cambiar según las condiciones ambientales.

Sección sobre Bluetooth (VSX-529)

Versión . . . . . . . . . . . . Bluetooth Specification Ver. 2.1 + EDR

Salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bluetooth Specification Class 2

Distancia estimada de transmisión rectilínea libre de 

obstáculos* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Unos 10 m

Banda de frecuencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 GHz

Modulación

. . . . . . . . . . . . .FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Perfiles compatibles con Bluetooth . . . . . . . . .A2DP, AVRCP

Codec compatible . . . . . . . . . . . . . . . . .SBC (Subband Codec)

Protección de contenido compatible. . . . . . . . . . . . . . SCMS-T
* La distancia de transmisión rectilínea libre de obstáculos es 

una estimación. Las distancias de transmisión reales pueden 

cambiar según las condiciones ambientales.

Sección de entrada/salida digital

Terminal HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo A (19 clavijas)

Tipo de salida HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 V, 100 mA

Entrada HDMI/Terminal MHL. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 V, 900 mA

Terminal USB. . . . USB2.0 de alta velocidad (tipo A), 5 V, 1 A

Terminal de iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USB

Terminal ADAPTER PORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 V, 100 mA

Sección de red

Terminal LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 BASE-T/100 BASE-TX

Varios

Requisitos de potencia . . . . . . CA 220 V a 230 V, 50 Hz/60 Hz

Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 W

En modo de espera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 W

En modo de espera (HDMI Control activado). . . . . . . 0,3 W

En modo de espera (Network Standby activado) . . . . 3,0 W

En modo de espera (HDMI Control activado, 

Network Standby activado). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 W

Apagado automático

. . . . . . . . . . . . .15 min (por defecto), 30 min, 60 min, apagado

Dimensiones

. . . . . . . . . . . . . 435 mm (An) x 168 mm (Al) x 331,5 mm (Prof)

Peso (sin el embalaje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6 kg

Accesorios suministrados

Micrófono (para la configuración Auto MCACC) . . . . . . . . . . 1

Mando a distancia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Pilas secas (tamaño AAA IEC R03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Antena de cuadro de AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Antena de hilo de FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Tarjeta de garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Guía de inicio rápido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Folleto de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Hoja de PRECAUCIONES ACERCA DE LOS ALTAVOCES 

(solo en inglés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Cable de alimentación

Este manual de instrucciones (CD-ROM)

Nota

•

Las especificaciones son aplicables cuando la 

alimentación es de 230 V.

•

Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles 

modificaciones sin previo aviso, debido a mejoras.

•

Este producto incluye fuentes FontAvenue

®

 bajo licencia de 

NEC Corporation. FontAvenue es una marca registrada de 

NEC Corporation.

•

Microsoft, Windows, Windows Media y Windows Vista son 

marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 

Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros 

países.

•

Android y Google Play son marcas de fábrica de Google Inc.
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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