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Funcionamiento del temporizador y de la desconexión automática

Funcionamiento del temporizador 
y de la desconexión automática

Configuración del despertador

Reproducción con temporizador:

La unidad se enciende y reproduce la fuente deseada (CD, 
DAB

 [solo XC-P01DAB], TUNER PRESET, NETWORK, 

DIGITAL IN 1

, o DIGITAL IN 2) a la hora programada.

Antes de ajustar el temporizador:

• Compruebe que el reloj marca la hora correcta (

Ajuste del 

reloj

 en la página 13). Si no está ajustado, no podrá 

emplear la función del temporizador.

• Para reproducción con temporizador: Cargue un disco 

que desee reproducir.

1

Encienda el receptor estéreo.

Para una información detallada, consulte 

Para encender la 

unidad

 en la página 13.

2

Pulse el botón CONTROL RCV del mando a distancia.

3

Pulse el botón TIMER.

4

Antes de diez segundos, pulse el botón 

/ para 

seleccionar “Timer Set”; a continuación, pulse ENTER.

Al configurar el despertador por primera vez, solo “Timer Set” 

está disponible.
5

Seleccione la fuente que desee reproducir.

Utilice el botón 

/ para seleccionar CD, DAB (solo XC-

P01DAB), TUNER PRESET, NETWORK, DIGITAL IN 1 o 
DIGITAL IN 2

.

6

Pulse ENTER.

Si TUNER PRESET está seleccionado en el paso 5, utilice el 

botón 

/ para seleccionar un preajuste.

7

Ajuste el día o los días de la semana.

Utilice el botón 

/ para seleccionar el día o los días.

El temporizador puede ajustarse del siguiente modo.

8

Pulse ENTER.

9

Ajuste la hora de encendido.

Utilice el botón 

/ para ajustar la hora; a continuación, 

pulse ENTER.
Ajuste los minutos de la misma manera y después pulse 
ENTER

.

10 Ajuste la hora de apagado.

Realice el ajuste como se describe arriba y, a continuación, 

pulse ENTER.
11 Utilice el botón 

/ para ajustar el volumen.

El nivel de volumen que se puede ajustar para el despertador es hasta 60.
12 Pulse ENTER.

El indicador TIMER se ilumina y los ajustes pueden confirmarse 

en la pantalla del panel frontal del receptor estéreo.
13 Apague el receptor estéreo.

Para una información detallada, consulte 

Para encender la 

unidad

 en la página 13.

Encendido y apagado del despertador

Si ya ha configurado el despertador, puede activarlo o 

desactivarlo.

1

Encienda el receptor estéreo.

Para una información detallada, consulte 

Para encender la 

unidad

 en la página 13.

2

Pulse el botón CONTROL RCV del mando a distancia.

3

Pulse el botón TIMER.

4

Antes de diez segundos, pulse el botón 

/ para 

seleccionar “Timer On” o “Timer Off”; a continuación, 
pulse ENTER.

Si está seleccionado “Timer On”, se ilumina el indicador del 

temporizador y los ajustes se pueden confirmar en la pantalla 

del panel frontal del receptor estéreo.
5

Cuando esté seleccionado “Timer On”, apague el 
receptor estéreo.

Para una información detallada, consulte 

Para encender la 

unidad

 en la página 13.

Reutilización del ajuste memorizado del 
temporizador

El ajuste del temporizador se memorizará una vez se haya 

introducido. Para emplear de nuevo el mismo ajuste, efectúe 

las operaciones siguientes.
1

Encienda el receptor estéreo.

Para una información detallada, consulte 

Para encender la 

unidad

 en la página 13.

2

Pulse el botón CONTROL RCV del mando a distancia.

3

Pulse el botón TIMER.

4

Antes de diez segundos, pulse el botón 

/ para 

seleccionar “Timer Call”; a continuación, pulse ENTER.

El indicador TIMER se ilumina y los ajustes pueden 

confirmarse en la pantalla del panel frontal del receptor 

estéreo.

Operación de desconexión automática

Pulse SLEEP para cambiar la cantidad de tiempo que deberá 

transcurrir antes de que el receptor estéreo se coloque en el 

modo de espera (30 min. – 60 min. – 90 min. – Off). 

• Cuando esté ajustado el temporizador de desconexión 

automática, se mostrará “

” en la pantalla del panel 

frontal del receptor estéreo.

• Puede comprobar el tiempo de desconexión restante en 

cualquier momento pulsando SLEEP una vez.
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