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Operaciones Básicas

Inicio automático de una grabación

La MJ-D508 tiene una función muy conveniente que hace que el inicio y la parada de la grabación sean completamente
automáticos. Una vez activado este modo (llamado grabación sincronizada), la grabadora comprueba la entrada y permanece
en el modo de pausa de grabación siempre que hay silencio. Pero tan pronto como la grabadora detecta sonido comienza la
grabación.
Hay dos modos de grabación sincronizada: sincronización de una pista y sincronización de todas las pistas. En el modo de
sincronización de una pista, la grabadora detiene la grabación después de detectar tres segundos de silencio después de la
pista. En el modo de sincronización de todas las pistas, la grabadora se pone en el modo de pausa de grabación tras detectar
tres segundos de silencio al final de una pista, y empieza a grabar de nuevo tan pronto como detecta el comienzo de la
siguiente pista. Si el espacio entre las pistas de la fuente de sonido es inferior a tres segundos, ese espacio se graba.
Cualquier espacio superior a tres segundos se reduce automáticamente a tres segundos. Si pasa esto, el indicador S.CUT
se enciende en el visualizador.

1

Prepare la grabación de entrada analógica o digi-
tal.

Introduzca un MD grabable y ponga el selector de entrada en la posición
apropiada (consulte las páginas 19 y 20 para obtener instrucciones más
detalladas), y prepare la fuente de sonido. Ajuste el nivel de entrada
analógica o el nivel de sonido digital según sea necesario (consulte las
páginas 20 y 26 para obtener instrucciones más detalladas).

2

Pulse SYNCHRO REC.

Púlselo una vez para el modo de sincronización de una pista; y dos veces
para el modo de sincronización de todas las pistas. Al pulsarlo de nuevo
se cambia entre los dos modos.

El visualizador indica el modo actual.

3

Inicie la reproducción de la fuente de sonido.

La grabación empieza automáticamente.

❖

El modo de grabación sincronizada se cancela si la grabadora no
detecta señales de entrada durante 30 minutos.

❖

En el modo de sincronización de una pista, la grabación se detiene
automáticamente después de terminar la pista. En el modo de
sincronización de todas las pistas, la grabadora se pone en el modo
de pausa de grabación después de cada pista; pulse 

7 (parada) para

cancelar el modo de grabación sincronizada.
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2

Grabación (lo básico)

Reducción del ruido durante la grabación

Si está grabando una fuente de sonido ruidosa como, por ejemplo, una cinta o disco de vinilo analógico, usted podrá utilizar
la función Digital NR (reducción de ruido) para limpiar la señal y reducir el ruido que acaba en la grabación. Digital NR no
funciona bien si: el ruido es transitorio (como "pop" en un disco de vinilo); el nivel de ruido es muy elevado; la fuente de
sonido tiene una gama de frecuencias limitada (como una emisión de radio de AM).

1

Pulse DIGITAL NR antes de grabar.

El indicador DNR se enciende en el visualizador (púlselo de nuevo para
desactivar Digital NR.

2

Grabe de forma normal.

Podrá utilizar cualquiera de los modos de grabación con Digital NR.
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1

Si graba con desvanecimiento durante el modo de sincronización

de todas las pistas, el modo de sincronización se cancelará después del
desvanecimiento (consulte la página 30 para conocer más acerca de la grabación
con desvanecimiento y aparición gradual del sonido).
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