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•

Características de reverberación para distintos 
canales – Las características de reverberación 
pueden ser algo distintas para cada canal. Dado que 
esta diferencia aumenta a medida que el sonido se ve 
afectado por las distintas características de la 
habitación, suele ser mejor realizar un análisis de la 
frecuencia pronto para conseguir una mezcla más 
uniforme de las frecuencias/sonidos.

Si la habitación no se ve afectada por los factores 
anteriores, no suele ser necesario realizar un ajuste de 
30~50ms. Los ajustes posteriores pueden ofrecer una 
experiencia de sonido más detallada con el sistema de 
altavoces. Lo mejor es intentar ver qué es lo que funciona 
mejor para cada habitación.

Tenga en cuenta que los cambios que realice en la 
habitación (por ejemplo, mover muebles o cuadros) 
afectarán a los resultados de la calibración. En estos 
casos, debería volver a calibrar el sistema.

Uso del ecualizador de calibración acústica 
profesional

1

Seleccione ‘EQ Professional’ y pulse ENTER. 

2

Seleccione una opoción y pulse ENTER.

•

Reverb Measurement – Utilice esta opción para 
medir las características de reverberación de la 
habitación (para obtener una salida gráfica con un 
PC, consulte 

Conexión de un PC para la salida de 

Advanced MCACC en la página 62 para conectar un 
cable RS-232C antes de seleccionar esta opción).

•

Reverb View – Puede comprobar las mediciones de 
reverberación realizadas para los intervalos de 

frecuencia especificados en cada canal.

1

•

Advanced EQ Setup – Utilice esta opción para 
seleccionar el período de tiempo que se utilizará para 
el ajuste de frecuencia y la calibración, según la 
medición de reverberación del área de escucha. 
Tenga en cuenta que al personalizar la calibración 
del sistema con esta configuración, se modificarán 
los ajustes realizados en 

Configuración automática 

para sonido envolvente (Auto MCACC) en la página 9 
o en 

MCACC automática (Experto) en la página 38, y 

no es necesario hacerlo si está satisfecho con estos 
ajustes.

3

Si ha seleccionado ‘Reverb Measurement’, 

seleccione EQ ON u OFF, y a continuación START.

Las siguientes opciones determinan el modo en que se 
muestran las características de reverberación del área 
de escucha en 

Reverb View y Output PC (Data 

Management):

•

EQ OFF – Verá las características de reverberación 
del área de escucha 

sin la ecualización realizada por 

este receptor (antes de la calibración). 

•

EQ ON – Verá las características de reverberación 
del área de escucha 

con la ecualización realizada por 

este receptor (después de la calibración).

2

 Tenga en 

cuenta que es posible que la respuesta del EQ no 
parezca del todo plana debido a los ajustes 
necesarios para el área de escucha.

Una vez finalizada la medición de reverberación, puede 
seleccionar 

Reverb View para ver los resultados en la 

pantalla. Consulte 

Representación gráfica del EQ de 

calibración profesional en la página 82 para obtener 
información sobre la solución de problemas.

4

Si ha seleccionado la opción ‘Reverb View’, puede 

comprobar las características de reverberación de cada 
canal. Pulse RETURN cuando haya terminado.

Nivel

Frecuencias 
bajas

Intervalo de 
calibración profesional 
del ecualizador de 
calibración acústica

Tiempo
(en ms)

0

80

160

Frecuencias 
altas

Intervalo de calibración convencional 
del ecualizador MCACC

Nivel

Sonido 
envolvente izq.

Intervalo de 
calibración profesional 
del ecualizador de 
calibración acústica

Tiempo
(en ms)

0

80

160

Sonido 
envolvente 
dcho.

Intervalo de calibración convencional 
del ecualizador MCACC

3.Manual MCACC

:Return

 a . Fine Channel Level
 b . Fine SP Distance
 c 

. 

Standing 

 

Wave

 d . EQ Adjust

 e . EQ Professional

3 e.EQ Professional

 1 

. Reverb Measurement

 2 

. Reverb View

 3 

. Advanced EQ Setup

 ENTER:Next

:Return

Nota

1 Si el procedimiento de visión de reverberación se realiza después de la 

Configuración automática para sonido envolvente (Auto MCACC) en la página 9 o 

la operación de medición de reverberación, dependiendo del ajuste de control de la onda estacionaria, puede que aparezcan diferencias en el gráfico de 
reverberación. Con la función de configuración automática de MCACC, las reverberaciones se miden con las ondas estacionarias controladas, por lo que 
el gráfico de características de reverberación muestra las características con el efecto de las ondas estacionarias eliminado. En comparación, la función 
de medición de reverberación mide las reverberaciones sin controlar las ondas estacionarias, por lo que el gráfico indica las características de 
reverberación incluyendo el efecto de las ondas estacionarias. Si quiere comprobar las características de reverberación de la propia habitación (con las 
ondas estacionarias como tales), le recomendamos usar la función de medición de reverberación.
2 La calibración correspondiente a la memoria MCACC seleccionada actualmente se utilizará cuando esté seleccionada la opción 

EQ ON. Para usar otra 

memoria MCACC, salga del menú System Setup y pulse 

MCACC para seleccionarla antes de pulsar SETUP.

3e.EQ Professional

 MCACC : M1.MEMORY 1

 Reverb Measure with

 

EQ OFF

 

[ START ]

:Cancel

3e1.Reverb Measurement

 Now Analyzing… 

(2/5)

 Environment Check
 

Ambient Noise 

[ OK ]

 Microphone 

[ 

 ]

 

Speaker Level 

[ 

 

]

:Cancel

3e2.Reverb View

 M1 : EQ OFF
 Ch 

L

 

Fq [ 125Hz ]

:Return

0

80

160ms
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