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Configuración básica (VSX-423 solamente)

Antes de llevar a cabo la configuración (para 
Australia)

Este receptor le permite ajustar la configuración del sistema 

mediante la pantalla (OSD) que aparece en el televisor.

•

La información en pantalla (OSD) no aparecerá si ha 

realizado la conexión al televisor utilizando la salida HDMI. 

Para configurar el sistema, utilice las conexiones de vídeo 

compuesto.

Primero, siga el procedimiento que se detalla a continuación 

para cerciorarse de que se muestra la información en 

pantalla (OSD).

1

Encienda el receptor y el televisor.

2

Cambie la entrada del televisor a la entrada que conecte 
este receptor con el televisor a través del 
correspondiente cable de vídeo compuesto.
Por ejemplo, si ha conectado este receptor a las tomas 

de VIDEO del TV, asegúrese de que la entrada de VIDEO 

está seleccionada.

3

Pulse 

 en el mando a distancia y, a 

continuación, pulse el botón 

HOME MENU

.

El Home Menu de la pantalla OSD se mostrará en el 

televisor. Si no se muestra nada en la pantalla, cambie el 

ajuste de formato de TV en el receptor (véase más abajo).

Cambio del ajuste del formato de TV (para 
Australia)

Si la información en pantalla (OSD) no se muestra 

correctamente, es posible que no haya ajustado 

correctamente el sistema de TV para su país o región.

1

Ponga el receptor en modo de espera.

2

Mientras mantiene pulsado el botón TUNE 

, pulse el 

botón 

STANDBY/ON

 durante unos dos segundos.

En la pantalla se muestra el nuevo ajuste (PAL o NTSC).

Cancelación de Auto Power Down (para 
Europa, Rusia y el Reino Unido)

Cuando este receptor no se utilice durante un período de varias 

horas, se apagará automáticamente. El temporizador de 

apagado automático está ajustado a seis horas en la 

configuración de fábrica, y es posible modificar este período o 

bien desactivar completamente la función de apagado. Para 

obtener más detalles, consulte 

El menú Auto Power Down en la 

página 35

.

Configuración automática para sonido 
envolvente (MCACC)

La configuración automática de calibración acústica 

multicanal (MCACC) mide las características acústicas del área 

de escucha del usuario, tomando en consideración el ruido 

ambiente, el tamaño de los altavoces y la distancia, además de 

comprobar el retardo de canal, el nivel de canal y el x.Over. Una 

vez que haya instalado el micrófono suministrado con el 

sistema, el receptor utilizará la información obtenida a partir de 

una serie de tonos de prueba para optimizar los ajustes de los 

altavoces y la ecualización para su habitación en particular. 

PRECAUCIÓN

•

Los tonos de prueba utilizados en la configuración 

automática MCACC se emiten a un volumen elevado.

Importante

•

La información en pantalla (OSD) no aparecerá si ha realizado 

la conexión al televisor utilizando la salida HDMI. Utilice 

conexiones compuestas para la configuración Auto MCACC.

•

La configuración automática MCACC sobrescribirá cualquier 

configuración existente de altavoces que haya creado.

•

Antes de utilizar la configuración automática de MCACC, la 

entrada iPod/USB no debe seleccionarse como fuente de 

entrada.

1

Encienda el receptor y el televisor.

2

Cambie la entrada de TV a la entrada que conecte este 
receptor con el televisor mediante el correspondiente 
cable compuesto.

3

Conecte el micrófono al conector MCACC SETUP MIC del 
panel frontal.
Asegúrese de que no haya obstáculos entre los altavoces 

y el micrófono.

Si tiene un trípode, utilícelo para situar el micrófono de 

modo tal que quede a nivel del oído en la posición de 

audición normal. En caso contrario, sitúe el micrófono a 

nivel del oído utilizando una mesa o silla.

RECEIVER

Trípode

Micrófono
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