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Cambio del nivel de silencio/
atenuación

Puede seleccionar el nivel de atenuación o si-
lencio de

“Silenc.”. Este ajuste también está

en vigor al recibir una señal de silencio del
cable Silenc. conectado a la unidad de nave-
gación.
p Este menú no está disponible cuando la

fuente de AV está establecida en

“Off”.

1

Vaya a la pantalla

“Conf. sistema AV”.

= Para los detalles, consulte Visualización de

la pantalla de configuración del sistema AV
en la página 177.

2

Pulse [Nivel silenc.].

Cada vez que pulse [

Nivel silenc.] se cambia

la configuración del siguiente modo:

! 20dB: el volumen pasa a ser de 1/10.
! 10dB: el volumen pasa a ser de 1/3.
! Todo: el volumen pasa a ser 0.
p Cuando seleccione “Todo”, no será posible

realizar ajustes de audio mientras el sonido
está desactivado.

p Cuando seleccione “20dB” o “10dB”, no

será posible realizar ajustes de audio mien-
tras el sonido está atenuado.

p El volumen de la fuente de AV volverá al

modo normal cuando finalice la acción co-
rrespondiente.

p Incluso cuando se ha recibido una señal de

silencio procedente del cable Silenc. conec-
tado a la unidad de navegación, la guía de
voz de navegación no podrá atenuarse ni si-
lenciarse.

Cambio de Búsqueda PI automática

El sistema de navegación puede buscar auto-
máticamente una emisora diferente con el
mismo programa, incluso durante la recupera-
ción de las emisoras presintonizadas.
p “Id. prog. auto.” solo puede establecerse

cuando la fuente está seleccionada en
“Off”.

1

Vaya a la pantalla

“Conf. sistema AV”.

= Para los detalles, consulte Visualización de

la pantalla de configuración del sistema AV
en la página 177.

2

Pulse [Id. prog. auto.].

Cada vez que pulse [

Id. prog. auto.] se cam-

bia la configuración del siguiente modo:

! Off (valor predeterminado):

Desactiva la función Búsqueda PI automá-
tica.

! On:

Activa la función Búsqueda PI automática.

Ajuste del intervalo de
sintonización de FM

Normalmente el intervalo de sintonización de
FM de la sintonización de búsqueda es 50 kHz.
Si

“AF” o “TA” está activado, el intervalo de

sintonización cambiará automáticamente a
100 kHz. Sin embargo podrá ajustar el interva-
lo de sintonización en 50 kHz si

“AF” o “TA”

está activado.
p “Paso FM” solo puede establecerse cuando

la fuente está seleccionada en

“Off”.

1

Vaya a la pantalla

“Conf. sistema AV”.

= Para los detalles, consulte Visualización de

la pantalla de configuración del sistema AV
en la página 177.

2

Pulse [Paso FM].

Cada vez que pulse [

Paso FM], el intervalo de

sintonización de FM alternará entre 50 kHz y
100 kHz mientras

“AF” o “TA” esté activado.

p El intervalo de sintonización permanece en

50 kHz durante la sintonización manual.
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