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 Otros iconos (menú de ajuste de retícula)

Traslada la retícula 1 ms a la izquierda.

Traslada la retícula 1 ms a la derecha.

Reduce los intervalos de retícula 1 ms.

Aumenta los intervalos de retícula 1 ms.

Dobla el número de tiempos de compás (BPM). (La duración de cada 
intervalo de retícula se reduce la mitad.)

Corta el número de tiempos de compás (BPM) a la mitad. (La duración 
de cada intervalo de retícula se duplica.)

Marca temporalmente la posición base para ajustar los puntos de 
retículas. Sólo los puntos de retícula posteriores a la marca se deslizan 
basándose en la posición marcada. Los puntos de retícula anteriores a 
la marca se visualizan como puntos blancos, los que se han deslizado 
después de la marca se visualizan como barras azules.
Hasta que se cancela la marca, las operaciones hechas con el menú de 
ajuste de retícula sólo se reflejan en los puntos de retícula visualizados 
como barras azules tras la marca.

Cancela temporalmente la posición marcada para ajustar la retícula. 
Cuando se cancela la marca, los puntos de retícula del archivo de 
música vuelven a la visualización de barras azules. Las operaciones 
hechas con el menú de ajuste de retícula se reflejan en todos los 
puntos de retícula de los archivos de música.

La posición de tiempo de compás más próxima a la línea vertical 
blanca del centro de la visualización de forma de onda ampliada se 
indica con una línea roja como primer tiempo de compás de la medida. 
Las líneas rojas indicando el primer tiempo de compás de la medida 
se visualizan en la retícula cada cuatro tiempos de compases, desde el 
comienzo al final de la pista.

Deshace las operaciones hechas con el menú de ajuste de retícula. Se 
pueden deshacer hasta 10 operaciones previas.

Reproduce pistas con un metrónomo en sincronización con la retícula. 
Enciende y apaga el sonido del metrónomo y cambia su volumen (alto, 
medio y bajo).

Cambia la duración de cada intervalo de retícula basándose en el 
número de tiempos de compás (BPM) que se introduce.

Redetección de las posiciones de tiempo de 

compás y remedición del tempo

1 Desde el menú [Archivo], seleccione [Preferencias] para 
abrir la pantalla [Preferencias], y luego establezca el modo de 
análisis de archivos.

Hay una elección de dos modos para analizar la información de forma de onda de 
archivos de música: [Normal] y [Dinámico] (

l Análisis de pistas en la página 27).

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo 
de música cuyas posiciones de tiempos de compás quiera 
detectar y cuyo tempo (BPM) quiera medir, y luego seleccione 
[Analizar pistas].

Los datos de forma de onda del archivo de música se analizan. La posición del 
tiempo de compás detectado y el tempo medido se guardan en el ordenador.

Cuando se reanalizan archivos de música, la nueva retícula analizada con la fun-
ción [Analizar pistas] se escribe sobre la retícula establecida en Ajuste de retícula.

Uso de retículas (Quantize)

Cuando se establecen cues y bucles en el panel del reproductor, los puntos de cue y 
de bucle se pueden establecer fácilmente en tiempo de compás.

1 Haga clic en [QUANTIZE] en el panel del reproductor.

[QUANTIZE] se enciende en el panel del reproductor.

2 Ajuste de puntos de cue o de bucle

l Ajuste de puntos de cue y de bucle en la página 15

 

 Reproducción en un reproductor o mezclador DJ usando 

la función de cuantización

Las retículas de archivos de música detectados y ajustados usando el rekordbox 
se pueden usar con la función de cuantización cuando se realizan operaciones de 
cue y se reproducen bucles en reproductores DJ (por ejemplo, los CDJ-2000nexus, 
CDJ-2000, CDJ-900, XDJ-AERO, XDJ-R1). Además, si el reproductor DJ (por ejemplo, 
los CDJ-2000nexus, CDJ-2000, CDJ-900) y el mezclador DJ (por ejemplo, el DJM-
2000nexus, DJM-2000, DJM-900nexus) se conectan mediante cable LAN, la función 
de cuantización podrá usarse mientras usted genera efectos.
! Para instrucciones de uso de la función de cuantización en reproductores y 

mezcladores DJ, consulte las Manual de instrucciones para cada unidad DJ 
respectiva.

Detección de la clave

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo 
de música cuya clave quiera detectar, y luego seleccione 
[Detectar tonalidad].

Los datos de forma de onda del archivo de música se analizan. La clave detectada 
se puede verificar en las ventanas [Colección], [Información], etc. (

l Edición de la 

información de un archivo de música en la página 10).

La clave se puede detectar simultáneamente cuando se añaden archivos de 
música a colecciones (

l Activar detección de tonalidad durante la importación en 

la página 27).
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