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Uso de otras funciones

Ajuste

Función

Opción(es)

LFE 
(Atenuación de LFE)

Algunas fuentes de audio incluyen tonos graves ultrabajos. Ajuste 
el atenuador de LFE según sea necesario para evitar que los tonos 
graves ultrabajos distorsionen el sonido de los altavoces.
El LFE no se limita cuando se ajusta a 0 dB, que es el valor recomen-
dado. Cuando se ajusta en –5 dB, –10 dB, –15 dB o –20 dB, el LFE se 
limita el valor respectivo. Cuando se selecciona OFF no sale sonido 
por el canal de LFE.

c

 OFF/ –20dB/ –15dB/ 

–10dB/ –5dB/ –4dB/ 
–3dB/ –2dB/ –1dB/ 
0dB d
Predet.: 0dB

INPUT ATT 
(Atenuación de entrada)
<e>

Si se distorsiona el sonido, esto se puede usar para bajar el nivel de la 
señal de entrada y reducir la distorsión.

OFF

ON

HDMI 
(Audio HDMI)
<f>

Especifica la dirección de la señal de audio HDMI que emite este 
receptor (amp) o pasa por él hasta llegar a un televisor. Cuando se 
selecciona THROUGH no sale sonido por este receptor.

AMP

THROUGH

A.DELAY 
(Retardo automático)
<g>

Esta función corrige automáticamente el retardo de audio a vídeo 
entre componentes conectados con un cable HDMI. El nivel de 
retardo de audio se ajusta dependiendo del estado operacional de la 
pantalla conectada con un cable HDMI. El tiempo de retardo de vídeo 
se ajusta automáticamente según el tiempo de retardo de audio.

OFF

ON

C.WIDTH 
(Amplitud central)
(Esta opción sólo está disponi-
ble cuando se utiliza un altavoz 
central)
<h>

Proporciona una mejor mezcla de los altavoces delanteros distri-
buyendo el canal central entre los altavoces delanteros derecho e 
izquierdo, con lo que se obtiene un sonido más amplio (ajustes más 
altos) o más estrecho (ajustes más bajos).

c

 0 a 7 d

Predet.: 3

DIMENSION
<h>

Ajusta la profundidad del balance de sonido envolvente de adelante 
hacia atrás, alejando (ajustes negativos) o acercando (ajustes positi-
vos) el sonido.

c

 –3 a +3 d

Predet.: 0

PANORAMA
<h>

Extiende la imagen estéreo delantera para incluir los altavoces de 
sonido envolvente y lograr un efecto ‘envolvente’.

OFF
ON

C.GAIN 
 (Ganancia central)
(Esta opción sólo está disponi-
ble cuando se utiliza un altavoz 
central)
<i>

Ajusta la ganancia central para crear un efecto estéreo más amplio 
con voces. Ajuste el efecto entre 0 (el canal central completo se envía 
a los altavoces delanteros izquierdo y derecho) y 1.0 (el canal central 
se envía solamente al altavoz central).

c

 0 a 1.0 d

Predet.:
Neo:X CINEMA: 1.0
Neo:X MUSIC: 0.3
Neo:X GAME: 1.0

EFFECT

Establece el nivel de efecto para el modo ALC.

c

 10 a 90 d

Predet.: 50

H.GAIN 
 (Ganancia de altura)

Ajusta la salida del altavoz alto delantero cuando se escucha en el 
modo 2 Pro Logic IIz HEIGHT. Si se pone en HIGH, el sonido de la 
parte superior será más acentuado.

LOW
MID
HIGH

V.SPs 
(Altavoces virtuales)

Cuando se selecciona AUTO, el campo acústico se crea con los cana-
les envolvente trasero, delantero alto y delantero ancho cuyo Speaker 
Setting se pone en NO automáticamente.
Para establecer individualmente los canales respectivos, seleccione 
MANUAL.

AUTO

MANUAL

V.SB 
(Sonido envolvente trasero 
virtual)
<j>

Si no está utilizando altavoces de sonido envolvente traseros, puede 
seleccionar este modo para escuchar un canal de sonido envolvente 
trasero virtual a través de los altavoces de sonido envolvente. Puede 
elegir escuchar las fuentes sin información de canales traseros de 
sonido envolvente.

OFF

ON

V.HEIGHT 
(Altavoz alto virtual)
<k>

Si no está utilizando altavoces altos delanteros, puede seleccionar 
este modo para escuchar un canal de altavoz alto delantero virtual a 
través de los altavoces delanteros.

OFF

ON

Ajuste

Función

Opción(es)

V.WIDE 
(Ancho virtual)
<l>

Si no está utilizando altavoces anchos delanteros, puede seleccionar 
este modo para escuchar un canal de altavoz ancho delantero virtual 
a través de sus altavoces delanteros.
Esto mejora la continuidad del sonido del canal delantero a los cana-
les de sonido envolvente.

OFF

ON

V.DEPTH 
(Profundidad virtual)
<m>

Cuando se selecciona este modo, el campo sonoro se expande virtual-
mente hasta por detrás de la pantalla, creándose un campo sonoro 
de la misma profundidad que el de una imagen 3D para lograr una 
sensación de presencia mejor.

OFF
MIN
MID
MAX

a El ajuste sólo se puede hacer cuando TONE está en ON.
b 

! Cuando se selecciona ON, el efecto del recuperador de sonido se optimiza en base a la información de la velocidad de bits del 
contenido introducido en el audio de la memoria USB y en INTERNET RADIO, MEDIA SERVER, FAVORITES (entrada de audio 
digital solamente) para lograr sonido de alta calidad.

 

! Con la función de entrada iPod/USB, INTERNET RADIO, MEDIA SERVER, FAVORITES o ADAPTER PORT, S.RTRV se pone de 
forma predeterminada en ON.

 

! Cuando se selecciona ON, la corrección óptima de las señales de audio introducidas a través del terminal HDMI OUT se hace con 
la función HDMI ARC (canal de retorno de audio), y el sonido de las emisiones de TV digital se reproduce con calidad HD. Esto es 
válido cuando la entrada se pone en TV y ARC en HDMI Setup se pone en ON. (Consulte 

Configuración de HDMI

 en la 

página 59

.)

c UP1 a UP4 sólo se puede seleccionar cuando están conectados los altavoces altos delanteros. La presencia o ausencia de 

efectos depende del modo de escucha.

d AUTO ajustado inicialmente sólo está disponible para las señales Dolby TrueHD. Seleccione MAX o MID para otras señales 

que no sean Dolby TrueHD.

e 

! El atenuador no está disponible cuando se utilizan los modos Stream Direct (ANALOG DIRECT).

 

! El atenuador no funciona cuando el modo de escucha se pone en PURE DIRECT con AirPlay.

f 

! El ajuste HDMI Audio no se puede cambiar mientras se realizan operaciones del modo de amplificador sincronizado.

 

! El modo de amplificador sincronizado deberá activarse para poder reproducir las señales de entrada de audio y vídeo HDMI 
del receptor procedentes del televisor estando la alimentación del receptor en el modo de espera. Consulte 

Acerca de las opera-

ciones sincronizadas

 en la 

página 60

.

g Esta función sólo está disponible cuando la pantalla conectada soporta la sincronización automática de audio/vídeo (‘sincroni-

zación de voz’) para HDMI. Si considera que el tiempo de retardo ajustado automáticamente no es adecuado, ponga A.DELAY 
en OFF y ajuste manualmente el tiempo de retardo. Para conocer más detalles de la función de sincronización de voz de su 
pantalla, contacte directamente con el fabricante.

h Sólo cuando escuche fuentes de 2 canales en el modo Dolby Pro Logic IIx Music/Dolby Pro Logic II Music.
i Sólo cuando escuche fuentes de 2 canales en el modo Neo:X CINEMA/MUSIC/GAME.
j 

! Esto se puede ajustar cuando se selecciona MANUAL para V.SPs.

 

! No es posible utilizar el modo de sonido envolvente trasero virtual cuando los auriculares están conectados a este receptor ni 
cuando se ha seleccionado el modo estéreo, Front Stage Surround Advance, Sound Retriever Air o Stream Direct.

 

! Sólo puede usar el modo de sonido envolvente trasero virtual si los altavoces de sonido envolvente están activados y la opción 
SB está en NO o si Front Bi-Amp o ZONE 2 está seleccionado en Speaker System. Esto también se puede usar cuando se 
selecciona Speaker B en Speaker System y SP:dA+B ON se selecciona con el botón SPEAKERS.

 

! Este modo es efectivo para contenidos con una frecuencia de muestreo de 48 kHz o menos.

k 

! Esto se puede ajustar cuando se selecciona MANUAL para V.SPs.

 

! No es posible utilizar el modo de altura virtual cuando los auriculares están conectados a este receptor ni cuando se ha 
seleccionado cualquiera de los modos estéreo, Front Stage Surround Advance, Sound Retriever Air o Stream Direct.

 

! Sólo puede usar el modo alto virtual si los altavoces de sonido envolvente están activados y la opción FH está en NO. Tam-
poco se puede usar cuando se reproducen señales con información del canal alto delantero real.

 

! Este modo es efectivo para contenidos con una frecuencia de muestreo de 48 kHz o menos.

l 

! Esto se puede ajustar cuando se selecciona MANUAL para V.SPs.

 

! No es posible utilizar el modo de ancho virtual cuando los auriculares están conectados a este receptor ni cuando se ha 
seleccionado cualquiera de los modos estéreo, Front Stage Surround Advance, Sound Retriever Air o Stream Direct.

 

! Sólo puede usar el modo de ancho virtual si los altavoces de sonido envolvente están activados y la opción FW está en NO. 
Tampoco se puede usar cuando se reproducen señales con información del canal ancho delantero real.

 

! Este modo es efectivo para contenidos con una frecuencia de muestreo de 48 kHz o menos.

m 

! Este modo es efectivo para contenidos con una frecuencia de muestreo de 48 kHz o menos.

 

! Cuando están conectados auriculares a este receptor o está seleccionado el modo Stream Direct no puede usar el modo Virtual Depth.
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