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El menú Advanced MCACC

5 Si está seleccionado ‘Advanced EQ Setup’, seleccione la memoria MCACC que va a guardar, 
introduzca el ajuste de tiempo deseado para la calibracin y seleccione START.

! Para especificar el lugar donde se va a guardar la memoria MCACC, pulse MCACC para seleccionar la 

memoria MCACC que quiera guardar.

Según la medición de reverberación anterior, puede elegir el período de tiempo que se utilizará para el ajuste de 
frecuencia final y la calibración. Aunque puede realizar este ajuste sin medir la reverberación, lo mejor es usar 
los resultados de la medición como referencia para el ajuste del tiempo. Para conseguir una calibración óptima 
del sistema basada en el sonido directo procedente de los altavoces, recomendamos usar el ajuste de 30-50ms.
Use 

k/l para seleccionar el ajuste. Utilice i/j para alternar entre ellos.

Seleccione el ajuste entre los siguientes períodos de tiempo (en milisegundos): 0-20ms, 10-30ms, 20-40ms, 
30-50ms, 40-60ms, 50-70ms y 60-80ms. Este ajuste se aplicará a todos los canales durante la calibración.
Cuando termine, seleccione START. La calibración tardará en completarse de 2 a 4 minutos.
Una vez ajustada la ecualización de calibración acústica, podrá comprobar los ajustes en la pantalla.

Verificación de datos de la MCACC

En los procedimientos de 

Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática 

de MCACC)

 en la 

página 35

 o 

MCACC automática (Experto)

 en la 

página 77

, o después del ajuste fino en 

Configuración manual de MCACC

 en la 

página 78

, usted puede comprobar sus ajustes calibrados usando la 

pantalla GUI.

1 Pulse 

 en el mando a distancia y, a continuación, pulse HOME MENU.

Aparecerá una pantalla de interfaz gráfica del usuario (GUI) en el televisor. Utilice 

i/j/k/l y ENTER para 

desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse RETURN para salir del menú.

2 Seleccione ‘MCACC Data Check’ desde Home Menu.
3 Seleccione el ajuste que desea comprobar.

! Speaker Setting – Se usa para comprobar los ajustes de los sistemas de altavoces. Para más detalles, con-

sulte 

Ajuste de altavoz

 en la 

página 81

.

! Channel Level – Se usa para comprobar el nivel de salida de los altavoces diferentes. Para más detalles, 

consulte 

Nivel de canales

 en la 

página 81

.

! Speaker Distance – Se usa para comprobar la distancia a los altavoces diferentes. Para más detalles, con-

sulte 

Distancia de altavoces

 en la 

página 81

.

! Standing Wave – Se usa para comprobar los ajustes del filtro de control de onda estacionaria. Para más 

detalles, consulte 

Onda estacionaria

 en la 

página 81

.

! Acoustic Cal EQ – Se usa para comprobar los valores de calibración de la respuesta de frecuencia del 

ambiente de escucha. Para más detalles, consulte 

Acoustic Cal EQ

 en la 

página 81

.

4 Pulse RETURN para volver al menú MCACC Data Check, repitiendo los pasos 2 y 3 para 
comprobar otros ajustes.
5 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá a Home Menu.

Ajuste de altavoz

Use esto para visualizar el tamaño y el número de altavoces. Para más detalles, consulte 

Ajuste de altavoz

 en la 

página 84

.

1 Seleccione ‘Speaker Setting’ desde el menú MCACC Data Check.
2 Seleccione el canal que desea comprobar.

Utilice 

i/j para seleccionar el canal. Resalta el canal correspondiente en el diagrama de disposición.

Nivel de canales

Use esto para visualizar el nivel de los diversos canales. Para más detalles, consulte 

Nivel de canales

 en la 

página 85

.

1 Seleccione ‘Channel Level’ desde el menú MCACC Data Check.
2 Cuando resalte ‘MCACC’, use 

k/l para comprobar la memoria MCACC que quiera 

comprobar.

El nivel de los diversos canales establecidos en la memoria MCACC seleccionada se visualizan. ‘---’ se visualiza 
para los canales que no están conectados.

Distancia de altavoces

Use esto para visualizar la distancia de los canales diferentes a la posición de escucha. Para más detalles, con-
sulte 

Distancia de altavoces

 en la 

página 85

.

1 Seleccione ‘Speaker Distance’ desde el menú MCACC Data Check.
2 Cuando resalte ‘MCACC’, use 

k/l para comprobar la memoria MCACC que quiera 

comprobar.

La distancia de los diversos canales establecidos en la memoria MCACC seleccionada se visualizan. ‘---’ se 
visualiza para los canales que no están conectados.

Onda estacionaria

Use esto para visualizar los valores de ajuste relacionados con la onda estacionaria para las diversas memorias 
MCACC. Para más detalles, consulte 

Onda estacionaria

 en la 

página 79

.

1 Seleccione ‘Standing Wave’ desde el menú MCACC Data Check.
2 Cuando resalte ‘Filter Channel’, use 

i/j para seleccionar el canal para el que quiera hacer 

el control de onda estacionaria.

Se visualizan el valor de calibración relacionado con la onda estacionaria para el canal seleccionado guardado 
en la memoria MCACC seleccionada y su gráfico.

3 Pulse 

k para resaltar ‘MCACC’ y luego use i/j para seleccionar la memoria MCACC que 

quiera comprobar.

Acoustic Cal EQ

Use esto para visualizar los valores de calibración para la respuesta de frecuencia de los diversos canales esta-
blecidos en las diferentes memorias MCACC. Para más detalles, consulte 

Ajuste de ecualizador de calibración 

acústica

 en la 

página 80

.

1 Seleccione ‘Acoustic Cal EQ’ desde el menú MCACC Data Check.
2 Cuando resalte ‘Ch’, use 

i/j para seleccionar el canal.

Se visualizan el valor de calibración para la respuesta de frecuencia del canal seleccionado guardado en la 
memoria MCACC seleccionada y su gráfico.

3 Pulse 

k para resaltar ‘MCACC’ y luego use i/j para seleccionar la memoria MCACC que 

quiera comprobar.
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