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Cambio de los ajustes iniciales

Cambio del paso de sintonía de FM 

Normalmente ajustado en 50 kHz durante la sintonización por búsqueda en el modo FM, el
intervalo de afinación cambia a 100 kHz cuando se activa el modo AF o TA. 
Puede ser preferible ajustar el intervalo de afinación a 50 kHz en el modo AF.

1. Compruebe que “FM” está iluminado.

Si no está, seleccione la opción moviendo el contro-
lador de edición.
“FM” se ilumina en verde.

2. Haga clic con el controlador de edición.

Cada clic alterna entre 100 kHz y 50 kHz.

Nota:

• El intervalo de afinación permanece ajustado en 50 kHz durante la sintonización manual.
• El intervalo de afinación retorna a 100 kHz si se la pila se desconecta temporariamente.

Ajuste de la función de prioridad DAB

Cuando se conecta el sintonizador DAB oculto-lejos (por ejemplo, GEX-P900DABII), la fun-
ción de anuncio de tráfico (TA) RDS de este producto le permite disfrutar la interrupción de 
prioridad de la información de tráfico desde el sintonizador DAB oculto-lejos.

Cuando está activado

• Durante la recepción DAB, cuando el componente de servicio seleccionado soporta “Road Traffic

Flashes” y “Transport Flashes”, la recepción no es interrumpida por el anuncio de tráfico (TA) RDS
de este producto.

Cuando está desactivado

• La interrupción es recibida por el primer flash de noticias recibidas desde las emisiones de informa-

ción de tráfico DAB oculto-lejos y RDS de este producto.

1. Seleccione “DAB” moviendo el controlador de

edición.

“DAB” se ilumina en verde.

2. Haga clic con el controlador de edición.

Cada clic activa o desactiva DAB.

Nota:

• Solamente pude seleccionar el modo de ajuste de prioridad DAB cuando se conecta un sin-

tonizador DAB oculto (por ejemplo, GEX-P900DABII) vendido separadamente.

Cambio de la búsqueda PI automática

Durante la operación de búsqueda PI de emisora preajustada, puede activar o desactivar la
función de búsqueda PI automática. (Vea “Función de búsqueda PI” en la página 27.)

1. Seleccione “AUTO PI” moviendo el contro-

lador de edición.

“AUTO PI” se ilumina en verde.

2. Haga clic con el controlador de edición.

Cada clic activa o desactiva AUTO PI.
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