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Es

Información adicional

 

Especificaciones técnicas

Como parte de la política de mejoras continuas, PIONEER se 

reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y 

especificaciones para la mejora del producto sin previo aviso. 

Las figuras indicadas que especifican el rendimiento son 

valores nominales de los aparatos de producción. Puede 

haber algunas desviaciones de estos valores en los aparatos 

individuales.
*Las especificaciones son aplicables cuando la alimentación 

es de 230 V.

Receptor estéreo

Sección del amplificador

Potencia de salida RMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 W + 75 W

(1 kHz, 0,7 % T.H.D., 4 ohmios)

Impedancia de altavoces garantizada. . . 4 ohmios a 16 ohmios

Auriculares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . recomendada: 32 ohmios

Sección del sintonizador

XC-P01:

Intervalo de frecuencia (FM) . . . . De 87,5 MHz a 108 MHz

Entrada de antena (FM) . . . . . . . . 75 ohmios sin equilibrio

XC-P01DAB:

Intervalo de frecuencia (FM) . . . . De 87,5 MHz a 108 MHz

Intervalo de frecuencia (DAB)

 . . . . . . . . . . . De 174,928 MHz a 239,200 MHz (BANDA III)

Entrada de antena (DAB/FM). . . . 75 ohmios sin equilibrio

Otros conectores

Entrada de audio digital

Entrada digital coaxial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .clavija RCA

Entrada digital óptica . . . . . . . . . . . . . clavija digital óptica

Varios

Fuente de alimentación . . . . . . . . . . CA 220 V a 230 V, 50 Hz

Consumo eléctrico

Encendido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 W

Consumo en modo de espera . . . . . . . . . . . 0,3 W o menos

Dimensiones (excluyendo el pie)

Ancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 mm

Alto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 mm

Profundidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 mm

Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 kg

Acerca de los formatos reproducibles de archivos de música

Este reproductor de CD es compatible con los formatos de archivos de música siguientes.

• Tenga presente que algunos formatos de archivo no podrán reproducirse aunque estén en la lista de formatos de archivo 

reproducibles. Además, la compatibilidad de formatos de archivo cambia dependiendo del tipo de servidor. Consulte a su 

servidor para asegurarse de que los formatos de archivo que éste soporta son compatibles.

Categoría

Extensión

Flujo

MP3

*1

*1

“Tecnología de decodificación de audio MPEG nivel 3 bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson multimedia.” 

MP3 es un tipo de códec de audio que se procesa mediante compresión significante desde la fuente de audio original con muy poca 

pérdida en la calidad del sonido.

.mp3

MPEG-1/2 Audio nivel 3

Frecuencia de muestreo

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Velocidad de bits de cuantificación 16 bits

Canal

2 canales

Velocidad en bits

32 kbps a 320 kbps

VBR/CBR

Soportado/Soportado

WMA

*2

*2

Los archivos WMA son un formato de sistema avanzado de archivos que incluye archivos de audio que están comprimidos con un 

códec de audio de Windows Media. Windows Media Audio ha sido desarrollado por Microsoft como un archivo de formato de audio 

para Windows Media Player.

.wma

WMA2/7/8/9

Frecuencia de muestreo

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Velocidad de bits de cuantificación 16 bits

Canal

2 canales

Velocidad en bits

32 kbps a 320 kbps

VBR/CBR

Soportado/Soportado

WAV

*3

*3

Solo compatible para dispositivo USB.

.wav

LPCM

Frecuencia de muestreo

8 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Velocidad de bits de cuantificación 8 bits, 16 bits

Canal

2 canales
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