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1

Utilice un cable HDMI para conectar la 

interconexión HDMI IN 1/2 de este receptor a una salida 
HDMI del componente HDMI.
Cuando se conecta un componente equipado con HDMI, 
aparece 

HDMI en el panel frontal.

2

Utilice un cable HDMI para conectar la interconexión 

HDMI OUT de este receptor a una interconexión HDMI 
de un monitor compatible con HDMI.

1

• La flecha del conector del cable debe quedar hacia la 

derecha para que la alineación con el conector del 
reproductor sea correcta.

3

Utilice el botón INPUT SELECT para seleccionar HDMI 

1 ó 2 (según la entrada a la que se haya conectado).
También puede usar el dial 

INPUT SELECTOR del 

panel frontal. 

• Ajuste el parámetro HDMI de Ajuste de las opciones 

de AV en la página 63 en 

THROUGH si desea que el 

audio HDMI se emita desde el televisor o desde la 
pantalla de plasma (no se emitirá ningún sonido 
desde este receptor).

• Si la señal de vídeo no aparece en el televisor o en la 

pantalla de plasma, intente ajustar la resolución en el 
componente o en la pantalla. Tenga en cuenta que 
algunos componentes (como las consolas de 
videojuegos) tienen resoluciones que no se pueden 
convertir. En este caso, utilice una conexión de vídeo 
S o de vídeo compuesto (analógica).

• No puede escuchar audio HDMI a través de las 

salidas digitales de este receptor.

Acerca de HDMI

HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) admite 
vídeo y audio en una única conexión digital para el uso con 
reproductores de DVD, DTV, equipos descodificadores 
y otros dispositivos AV. HDMI ha sido desarrollado para 
ofrecer las tecnologías de Protección de contenido digital 
de alto ancho de banda (HDCP, High Bandwidth Digital 
Content Protection), así como la Interfaz visual digital 
(DVI, Digital Visual Interface) en una especificación. 
HDCP se utiliza para proteger el contenido digital 
transmitido y recibido por pantallas compatibles con DVI. 

HDMI tiene la capacidad de admitir vídeo estándar, 
mejorado o de alta definición, más audio estándar hasta 
audio de sonido envolvente multicanal. Entre las 
características HDMI, se incluye el vídeo digital sin 
comprimir, un ancho de banda de hasta 2,2 gigabytes 
por segundo (con señales HDTV), un conector (en lugar 
de varios cables y conectores), y comunicación entre la 
fuente AV y dispositivos AV como DTV. 

HDMI, el logotipo 

 y High-Definition 

Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas 
registradas de HDMI licensing LLC.

Uso de la interfaz i.LINK

Sólo VSX-AX4AVi

Si tiene un componente equipado con un conector 
i.LINK, puede conectarlo al receptor mediante un 
cable i.LINK.

Puesto que la interfaz i.LINK no transmite señales de 
vídeo, la señal de vídeo de los componentes conectados 
mediante i.LINK debe conectarse con otros cables (para 
más información sobre cómo hacer las conexiones de 
vídeo, consulte Conexión del equipo en la página 10). 
Si ya ha conectado la señal de vídeo del componente, 
asigne la entrada i.LINK a la función de entrada a la que 
ha conectado las señales de vídeo (consulte El menú 
Input Setup en la página 60). Consulte Comprobación de 
las entradas i.LINK más abajo para confirmar la 
configuración de i.LINK. 

Los dos conectores i.LINK del panel trasero del receptor 
son conectores de 4 contactos. Utilice un cable i.LINK 
S400 de 4 contactos para conectar los componentes 
i.LINK.

 Precaución

• Si el conector i.LINK entra en contacto con cualquier 

parte metálica del receptor que no sea el terminal 
i.LINK, puede ocurrir un cortocircuito eléctrico. 
Algunos cables tienen partes metálicas que pueden 
hacer contacto con el equipo al ser conectados. 
Asegúrese de utilizar solamente un cable i.LINK 
apropiado.

 Importante

• Utilice cables S400 de 4 contactos con menos de 

3,5 metros de largo. Aunque existen cables más 
largos, quizá no funcionen de forma fiable.

• Puede haber casos en que la función PQLS/control 

de régimen y/o el audio i.LINK no funcionen 
correctamente aun cuando el equipo esté conectado 
a un componente compatible con audio i.LINK.

• No conecte/desconecte los cables i.LINK ni 

encienda/apague los componentes conectados 
mediante i.LINK mientras el receptor está encendido.

Nota

1 Para ver la visualización en pantalla de este receptor, los monitores (o proyectores) deben ser compatibles con el vídeo digital de resolución 480i.
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