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Uso de los controles “multihabitación”

En los pasos siguientes se utilizan los controles del panel 
frontal para ajustar el volumen de la habitación 
secundaria y seleccionar las fuentes. Consulte Controles 
“multihabitación” del mando a distancia más abajo.

1

Pulse el botón MULTI ROOM & SOURCE ON/OFF del 

panel frontal.
Con cada pulsación se seleccionará una opción 
multihabitación:

•

ROOM 2 ON – Selecciona la primera habitación 
secundaria (

ROOM 2).

•

ROOM 2&3 ON – Selecciona las dos habitaciones 
secundarias.

•

ROOM 3 ON – Selecciona la segunda habitación 
secundaria (

ROOM 3).

•

Off – Desactiva la función “multihabitación”.

El indicador 

MULTI ROOM se enciende cuando se ha 

encendido el control “multihabitación”.

2

Pulse CONTROL para seleccionar la(s) habitación(es) 

secundaria(s) que desee.

1

Si antes ha seleccionado 

ROOM 2&3 ON, puede alternar 

entre 

ROOM 2 y ROOM 3.

• Cuando el receptor esté encendido,

2

 asegúrese de 

que las operaciones de la habitación secundaria se 
realizan mientras se muestra 

ZONE y que la(s) 

habitación(es) secundaria(s) seleccionada(s) 
aparecen en la pantalla. Si la pantalla no muestra 
esta información, los controles del panel frontal sólo 
afectarán a la habitación principal.

3

Utilice el dial INPUT SELECTOR para seleccionar la 

habitación que ha seleccionado.
Por ejemplo, 

ROOM 2 CD-R envía la fuente conectada 

a las entradas 

CD-R a la primera habitación secundaria 

(

ROOM 2).

• Si selecciona 

TUNER, puede utilizar los controles 

TUNER del panel frontal para seleccionar una 
emisora presintonizada (si tiene dudas sobre cómo 
hacerlo, consulte Presintonización de emisoras en la 
página 30).

3

4

Utilice el dial MASTER VOLUME para ajustar 

el volumen.
Esto sólo es posible si se ha seleccionado el control de 
volumen 

VARIABLE en Configuración “multihabitación” y 

de receptor IR en la página 62.

4

5

Cuando termine, pulse CONTROL de nuevo para 

volver a los controles de la habitación principal.
También puede pulsar el botón 

MULTI ROOM & 

SOURCE ON/OFF del panel frontal para desactivar la 
salida a la(s) habitación(es) secundaria(s).

5

Controles “multihabitación” del mando 
a distancia

En la tabla siguiente se muestran los posibles controles 
"multihabitación" del mando a distancia:

Conexión de un receptor IR

Si guarda los componentes estéreo en un armario 
cerrado o en una unidad de estantes, puede usar un 
receptor IR opcional (como una unidad Niles o Xantech) 
para controlar el sistema, en lugar del sensor del mando 
a distancia del panel frontal de este receptor.

6

 Es posible 

que tenga que especificar el tipo de receptor IR en 
Configuración “multihabitación” y de receptor IR en la 
página 62.

Nota

1 Tenga en cuenta que durante las grabaciones, esto también selecciona la fuente de entrada 

RECOUT. Para más detalles, consulte Cómo hacer una 

grabación de audio o vídeo en la página 64.
2 Si el receptor está en el modo de espera, la pantalla se volverá tenue y 

ZONE y la(s) habitación(es) secundaria(s) seleccionada(s) seguirán apareciendo 

en la pantalla.

SPEAKERS

(TUNE +)

ENTER

(TUNE –)

PHONES

AV
PARAMETER

SETUP

(ST –)

(ST +)

TUNER

EDIT

BAND

CONTROL

ON/OFF

VIDEO

SELECT

SIGNAL
SELECT

SBch 

PROCESSING

STEREO

VIDEO/GAME 2 INPUT

DIGITAL IN

S-VIDEO

VIDEO

L

R

AUDIO

MULTI – ROOM & 
SOURCE/REC SEL

MCACC

SETUP MIC

RETURN

STANDBY/ON

AUDIO/VIDEO MULTI-CHANNEL RECEIVER

 

VSX-AX4AVi

PHASE

CONTROL

PHASE

CONTROL

MCACC

POSITION

AUTO SURR/

STREAM DIRECT

DIGITAL PRECISION

PROCESSING

HOME

THX

STANDARD
SURROUND

ADVANCED
SURROUND

INPUT

SELECTOR

MASTER
VOLUME

3 No se puede sintonizar más de una emisora a la vez en el sintonizador. Por lo tanto, si se cambia la emisora en una habitación, la emisora también 
cambiará en la otra habitación. Asegúrese de no cambiar la emisora mientras graba una emisión de radio.
4 El nivel de volumen de la habitación principal es independiente del nivel de volumen de la habitación secundaria.
5 • No podrá desactivar la habitación principal por completo a menos que primero desactive el control “multihabitación”.

• Cuando no vaya a utilizar la función "multihabitación" durante algún tiempo, desconecte la alimentación en la habitación secundaria y en la habitación 

principal para que este receptor esté en el modo de espera.

Botón

Función

SHIFT+
RECEIVER

Selecciona la habitación secundaria que 
desea controlar, que se mostrará en la 
pantalla como 

RCV/RM2 (ZONE/ROOM2) 

o

RCV/RM3 (ZONE/ROOM3).



Activa/desactiva la corriente en la habitación 
secundaria seleccionada actualmente.

INPUT 
SELECT

Utilice este botón para seleccionar la fuente 
de entrada en la habitación secundaria 
seleccionada actualmente.

Botones 
de fuente 
de 
entrada

Utilice estos botones para seleccionar la fuente 
de entrada directamente (puede que no funcione 
con algunas funciones) en la habitación 
secundaria seleccionada actualmente.

VOL +/–

Utilice esta opción para ajustar el volumen de 
escucha en la habitación secundaria 
seleccionada actualmente (sólo 

ZONE/ROOM2).

6 • Quizá no sea posible controlar el sistema a distancia si el sensor de mando a distancia del receptor IR está expuesto a la luz directa de una lámpara 
fluorescente.

• Tenga en cuenta que puede que otros fabricantes no utilicen la terminología IR. Consulte el manual que acompaña al componente para comprobar 

la compatibilidad con IR.

• Si utiliza dos mandos a distancia (al mismo tiempo), el sensor remoto del receptor IR tiene prioridad sobre el sensor remoto del panel frontal.
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