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Menús System Setup y Other Setup

Bloqueo de los padres

Establezca las restricciones para usar los servicios de Internet. Ponga también la contraseña que acompañará a 
las restricciones de uso.
! Al salir de fábrica, la contraseña es “0000”.

 Importante

Cuando se selecciona la entrada INTERNET RADIO o FAVORITES, el ajuste hecho aquí no se reflejará.

1 Seleccione ‘Parental Lock’ desde el menú Network Setup.
2 Introduzca la contraseña.

Use 

i/j para seleccionar un carácter, k/l para establecer la posición y ENTER para confirmar su selección.

3 Especifique si va a activar o desactivar Parental Lock.

! OFF – Los servicios de Internet no están restringidos.
! ON – Los servicios de Internet están restringidos.

4 Si quiere cambiar la contraseña, seleccione Change Password.

En este caso, el procedimiento vuelve al paso 2.

Para establecer números de puertos

En este receptor se pueden establecer hasta 5 números de puertos donde se recibirán señales.

1 Seleccione ‘Port Number Setting’ desde el menú Network Setup.
2 Seleccione el número de puerto que quiera cambiar.
3 Introduzca el número de puerto.

! Use i/j para seleccionar un carácter, k/l para establecer la posición y ENTER para confirmar su 

selección.

! No se puede poner el mismo número de puerto más de una vez.

4 Si hay otros números de puertos que quiera cambiar, repita los pasos 2 y 3.

 Nota

! Recomendamos establecer el número de puerto en 00023 o dentro de una gama de 49152 a 65535.
! Cuando se cambia el número del puerto, las comunicaciones de red entre el receptor y el AVNavigator no son 

posibles. En este caso, haga clic en Settings en el menú de funciones del AVNavigator, seleccione la ficha IP 
Address e introduzca uno de los números de puertos establecidos en el receptor para activar la comunicación 
con el AVNavigator.

! No use 0 ni 8102 para el número del puerto. Si lo usa puede no ser posible conectar correctamente.

Verificación de la información de la red

El estado del ajuste de los elementos siguientes relacionados con la red se puede verificar.
! IP Address – Verifique la dirección IP de este receptor.
! MAC Address – Verifique la dirección MAC de este receptor.
! Friendly Name – 

Nombre amistoso

 en la 

página 103

.

1 Pulse 

 en el mando a distancia y, a continuación, pulse HOME MENU.

Aparecerá una pantalla de interfaz gráfica del usuario (GUI) en el televisor. Utilice 

i/j/k/l y ENTER para 

desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse RETURN para salir del menú.

2 Seleccione ‘Network Information’ desde Home Menu.

Visualice el estado de los ajustes de los elementos relacionados con la red.

El menú Other Setup

El menú Other Setup es donde puede hacer ajustes personalizados que reflejen la forma en que utiliza el 
receptor.

1 Pulse 

 en el mando a distancia y, a continuación, pulse HOME MENU.

Aparecerá una pantalla de interfaz gráfica del usuario (GUI) en el televisor. Utilice 

i/j/k/l y ENTER para 

desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse RETURN para salir del menú.

2 Seleccione ‘System Setup’ desde Home Menu.
3 Seleccione ‘Other Setup’ y pulse ENTER.
4 Seleccione la opción que desea ajustar.

Si es primera vez que lo hace, le recomendamos ajustar las opciones en orden:

! Auto Power Down – Establece la desconexión automática de la alimentación cuando no se usa el receptor.
! Volume Setup – Configura las operaciones relacionadas con el volumen de este receptor (

página 105

).

! Remote Control Mode Setup – Establece el modo de mando a distancia de este receptor (

página 105

).

! Software Update – Se usa para actualizar el software del receptor y verificar la versión.
! ZONE Setup – Se usa para hacer los ajustes relacionados con subzonas (

página 106

).

! EXTENSION Setup – Permite usar el CU-RF100 incluso cuando el receptor está en el modo de espera (

página 

106

).

! On Screen Display Setup – Establece si se va a visualizar o no el estado en la pantalla cuando se utiliza el 

receptor (

página 107

).

! SC-LX86 solamente:
 Multi Ch In Setup – Especifica los ajustes opcionales para la entrada multicanal (

página 107

).

! Maintenance Mode – Esto se usa para recibir mantenimiento de un ingeniero de servicios de Pioneer o de 

un instalador cualificado (

página 107

).

5 Ajuste cada opción según sea necesario y pulse RETURN para confirmar el ajuste en cada 
pantalla.

Desconexión automática de la alimentación

Se puede establecer la desconexión automática de la alimentación si no se realiza ninguna entrada de señales 
de audio o vídeo en el receptor durante un periodo específico de tiempo. Cuando se usa la ZONE 2 o ZONE 3, la 
alimentación de la ZONE 2 o ZONE 3 también se puede establecer para que se desconecte, pero la alimentación 
de la ZONE 2 o ZONE 3 se desconecta automáticamente después de pasar el periodo de tiempo establecido aquí 
aunque se introduzcan señales y se realicen operaciones.
Para la zona principal y ZONE 2 y ZONE 3 se pueden establecer tiempos diferentes.

1 Seleccione ‘Auto Power Down’ desde el menú Other Setup.
2 Seleccione la zona que quiera establecer y ponga el tiempo tras el cual se desconectará la 
alimentación.

! MAIN – El tiempo se puede seleccionar de entre “15 min”, “30 min”, “60 min” y “OFF”. La alimentación 

se desconecta si no se introduce ninguna señal o si no se realiza ninguna operación durante el tiempo 
seleccionado.

! ZONE 2 – El tiempo se puede seleccionar de entre “30 min”, “1 hour”, “3 hours”, “6 hours”, “9 hours” y 

“OFF”. La alimentación se desconecta después de pasar el tiempo seleccionado.

! ZONE 3 – El tiempo se puede seleccionar de entre “30 min”, “1 hour”, “3 hours”, “6 hours”, “9 hours” y 

“OFF”. La alimentación se desconecta después de pasar el tiempo seleccionado.

! ZONE 4 – El tiempo se puede seleccionar de entre “30 min”, “1 hour”, “3 hours”, “6 hours”, “9 hours” y 

“OFF”. La alimentación se desconecta después de pasar el tiempo seleccionado.
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