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Capítulo 11:

Otros ajustes

El menú Input Setup

Sólo debe realizar ajustes en el menú Input Setup si no 
ha conectado los componentes digitales de acuerdo con 
los ajustes por defecto (consulte 

Valor por defecto de la 

función de entrada y posibles ajustes más abajo). En este 
caso, debe indicarle al receptor qué equipo está 
conectado a qué terminal para que los botones del 
mando a distancia se correspondan con los 
componentes que ha conectado.

1

Encienda el receptor y el televisor.

Utilice el botón 

 RECEIVER para encender el receptor y 

el televisor.

2

Pulse RECEIVER en el mando a distancia y, a 

continuación, pulse el botón SETUP.
Aparecerá una visualización en pantalla (OSD) en el 
televisor. Utilice los botones 

/// y ENTER para 

desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en 
los menús. Pulse 

RETURN para confirmar las opciones 

seleccionadas y salir del menú actual.

3

Seleccione ‘Input Setup’ en el menú System Setup.

4

Seleccione la función de entrada que desea 

configurar.
Los nombres por defecto se corresponden con los 
nombres que aparecen junto a los terminales en el panel 
trasero (como 

DVD/LD o VIDEO/GAME 1) que, a su vez, 

se corresponden con los nombres del mando a distancia.

5

Seleccione la(s) entrada(s) a las que ha conectado el 

componente.
Por ejemplo, si el reproductor de DVD tiene una salida 
óptica, tendrá que cambiar el ajuste 

Digital In de la 

función de entrada de 

DVD/LD de COAX 1 (valor por 

defecto) a la entrada óptica a la que lo ha conectado. La 
numeración (

OPT1 a 4) se corresponde con los números 

situados junto a las entradas de la parte posterior del 
receptor.

• Si cambia el ajuste a una entrada que ya ha sido 

asignada a otra función (por ejemplo, 

TV), el ajuste 

de esa función se desconectará automáticamente. 

• Si su componente está conectado mediante un cable 

de vídeo componente a un terminal de entrada que 
no sea el predeterminado tendrá que comunicar al 
receptor cuál es el terminal de entrada al que está 
conectado su componente, ya que, de lo contrario, 
podrá ver las señales de vídeo S o vídeo compuesto 

en lugar de las señales de vídeo componente.

1

6

Cuando haya terminado, seleccione ‘Next’ para 

pasar a la siguiente pantalla.
La segunda pantalla de la configuración de entrada tiene 
tres ajustes opcionales:

•

Input Name – Puede optar por cambiar la función de 
entrada para facilitar la identificación. Para ello, 
seleccione 

Rename o Default para volver al sistema 

predeterminado.

•

12V Trigger 1 / 2 – Tras conectar un componente a 
uno de los disparadores de 12 voltios (consulte 

Cómo 

encender y apagar componentes mediante el 
disparador de 12 voltios en la página 61), seleccione 
MAIN, ZONE 2, ZONE 3 o OFF para que el disparador 
correspondiente lo active automáticamente junto 
con la zona (principal o secundaria) especificada.

•

PDP In (SR+) – Para controlar ciertas funciones de 
este receptor desde una pantalla de plasma, 
seleccione la entrada de pantalla a la que ha 

conectado el receptor.

2

RECEIVER

SOURCE

SYSTEM OFF

INPUT

SELECT

DVD

TV

BD

TV CTRL

DVR1

i Pod

TUNER

RECEIVER

CD

DVR2

HOME MEDIA

GALLERY

CD-R

ZONE2/3

HDMI

CLEAR
+10

DISC

CLASS

D.ACCESS

ENTER

TV CONTROL

VOL

TUNE

TUNE

ST

ST

TV CH

INPUT

SELECT

TV VOL

ENTER

A PARAMETER

TOP MENU 

ì

V PARAMETER

MENU T.EDIT

BAND

PROGRAM 

GUIDE

RETURN

RETURN

SETUP

SETUP

PTY SEARCH

ì

CH

LEVEL

ì

1 . Au t o M C AC C
2 . S u r r B a ck S y s t e m
3 . M a nu a l M C AC C
4 . F U L L BA N D P H A S E C T R L
5 . D a t a M a n ag e m e n t
6 . M a nu a l S P S e t u p

7 . I n p u t S e t u p

8 . O t h e r S e t u p

 : E x i t 

S y s t e m S e t u p M E N U

DV D / L D

- 5 5 . 0 dB

I n p u t 

 

DV D

 

 

D i g i t a l I n 

[ C OA X - 1 ]

H D M I I n p u t 

[ 

I n p u t - 1 ]

C o m p o n e n t I n [ C o m p - 3 ]
S - V i d e o I n 

[ 

I n p u t - 1 ]

 ( N ex t )

: F i n i s h 

7 . I n p u t S e t u p 

( 1 / 2 )

DV D / L D

- 5 5 . 0 dB

Nota

1 Para el vídeo de alta definición (con conexiones de vídeo por componentes), o cuando la conversión de vídeo digital esté desactivada (en 

Ajuste de las 

opciones de vídeo en la página 71), debe conectar el televisor a este receptor con el mismo tipo de cable de vídeo que utilizó para conectar el componente 
de vídeo.
2 Tendrá que realizar una conexión con un cable SR+ desde un conector 

CONTROL OUT de la pantalla al conector CONTROL IN de este receptor (al 

contrario de la configuración en 

Uso del receptor con una pantalla de plasma Pioneer en la página 61). Tenga en cuenta que para controlar este receptor 

con el mando a distancia, tendrá que orientarlo hacia el sensor remoto de la pantalla de plasma tras realizar esta conexión.

I n p u t 

 

DV D

 

 

D i g i t a l I n 

[ C OA X - 1 ]

H D M I I n p u t 

[ 

I n p u t - 1 ]

C o m p o n e n t I n [ C o m p - 3 ]
S - V i d e o I n 

[ 

I n p u t - 1 ]

 ( N ex t )

: F i n i s h 

7 . I n p u t S e t u p 

( 1 / 2 )

DV D / L D

- 5 5 . 0 dB

( B a ck )

DV D / L D

I n p u t N a m e 

 

 R e n a m e 

 

1 2 V Tr i gg e r 1 

[ 

O F F 

]

1 2 V Tr i gg e r 2 

[ 

O F F 

]

P D P I n ( S R + ) 

[ 

O F F 

]

: F i n i s h 

ENTER : Next

7 . I n p u t S e t u p 

( 2 / 2 )

DV D / L D

- 5 5 . 0 dB
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