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1

Durante la grabación, pulse el botón REC SELECT 

CONTROL del panel frontal hasta que se visualice 

RECOUT en la pantalla.

1

2

Mientras RECOUT se visualiza en la pantalla, 

utilice el dial INPUT SELECTOR para seleccionar la 
fuente que desea grabar.
El ajuste predeterminado, 

RECOUT SOURCE, graba la 

fuente que está escuchando (como en 

Pulse 

RETURN 

para confirmar las opciones seleccionadas y salir del 
menú. más arriba). 

• Note que el ajuste que usted hace aquí se guarda en 

la memoria, aunque apague el receptor, así que si 
quiere grabar una fuente de entrada más adelante, 
tendrá que hacerlo con 

REC SELECT o seleccionando 

RECOUT SOURCE.

3

Después de desaparecer RECOUT de la pantalla, 

seleccione la fuente de entrada que desee escuchar.
Esto se oirá procedente del sistema principal sin afectar 

a su grabación.

2

Cómo reducir el nivel de una señal 
analógica

El atenuador de entrada reduce el nivel de entrada de una 
señal analógica cuando éste es demasiado intenso. Puede 
usarlo si considera que el indicador 

OVER se enciende 

muy a menudo, o bien si escucha el sonido distorsionado.

3

•

Pulse ANALOG ATT para activar o desactivar el 

atenuador de entrada. 

Cómo utilizar el temporizador de 
desconexión

El temporizador de desconexión pone al receptor en 
modo de espera una vez transcurrido un período de 
tiempo determinado, lo que permite dormirse sin tener 
que preocuparse de si el receptor permanece encendido 
toda la noche o no. Utilice el mando a distancia para 
programar el temporizador de desconexión.

•

Pulse SLEEP repetidamente para establecer el 

tiempo de desconexión.

• Puede comprobar el tiempo de desconexión restante 

en cualquier momento pulsando 

SLEEP una vez. Si 

pulsa el botón repetidamente, volverá a las opciones 

de desconexión.

4

Cómo atenuar la pantalla

Puede elegir entre cuatro niveles de luminosidad para la 
pantalla del panel frontal. Tenga en cuenta que cuando 
seleccione fuentes, la pantalla se iluminará 
automáticamente durante varios segundos.

•

Pulse DIMMER repetidamente para cambiar la 

luminosidad de la pantalla del panel frontal. 

Cómo cambiar la impedancia de los 
altavoces

Se recomienda utilizar altavoces de 8 

Ω con este sistema; 

sin embargo, si sus altavoces tienen una impedancia 
nominal de 6 

Ω, se puede cambiar el ajuste de 

impedancia.

1

Mientras el receptor se encuentra en modo de 

espera, pulse 

 STANDBY/ON al mismo tiempo que 

mantiene pulsado el botón SETUP.

2

Seleccione SPEAKER usando 

/, y luego 

seleccione 8 

Ω o 6 Ω usando /.

•

SPEAKER 6 

Ω – Seleccione esta opción si sus 

altavoces tienen una impedancia nominal de 6 

Ω.

•

SPEAKER 8 

Ω – Seleccione esta opción si sus 

altavoces tienen una impedancia nominal de 8 

Ω o 

más.

Nota

1 Si 

RECOUT no aparece en la pantalla, puede que tenga que desactivar ZONE 2 pulsando MULTI ZONE & SOURCE ON/OFF y seleccionando ZONE 3 o 

el apagado (el indicador 

MULTI-ZONE desaparece). Para más detalles, consulte Uso de los controles MULTI-ZONE en la página 60.

2 Si se selecciona 

RECOUT SOURCE, al cambiar la fuente de entrada cambia también la fuente de entrada usada para su grabación.

3 El atenuador no está disponible con fuentes digitales, ni cuando se utilizan los modos Alimentación directa.

SLEEP

SR+

ANALOG
 ATT

SC

DIMMER

CLASS

D.ACCESS

GENRE

SLEEP

SR+

ANALOG
 ATT

DIMMER

CLASS

D ACCESS

GENRE

Off

30 min

60 min

90 min

4 Puede desactivar el temporizador de desconexión con sólo apagar el receptor. 

SLEEP

SR+

ANALOG
 ATT

DIMMER

CLASS

D.ACCESS

GENRE
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