



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Pioneer manuales
                
                

                Equipos Home Cinema
                
                

                SC-LX57-S
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                12 menús system setup y other setup – Pioneer SC-LX57-S Manual del usuario

                Página 98

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
98

　

　

　

　

12

Menús System Setup y Other Setup

Cómo hacer ajustes del receptor en el menú System Setup

La sección siguiente describe cómo cambiar manualmente los ajustes relacionados con los altavoces y cómo 
hacer otros ajustes (selección de entrada, selección de idioma de la pantalla, etc.).
! La visualización en pantalla sólo se visualiza cuando el terminal HDMI OUT 1 o HDMI OUT 2 de este receptor 

se conecta al terminal de entrada HDMI del televisor mediante un cable HDMI. Cuando se conecta al televisor 
con cualquier cable que no es un cable HDMI, observe la visualización del panel frontal cuando realice varias 
operaciones y ajustes.

1 Pulse 

u

 STANDBY/ON para encender el receptor y su televisor.

Asegúrese de que la entrada de vídeo del televisor sea la de este receptor.

2 Pulse 

 en el mando a distancia y, a continuación, pulse HOME MENU.

Aparecerá una pantalla de interfaz gráfica del usuario (GUI) en el televisor. Utilice 

i/j/k/l y ENTER para 

desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse RETURN para salir del menú.

! Pulse HOME MENU en cualquier momento para salir del Home Menu.

3 Seleccione ‘System Setup’ desde el Home Menu y luego pulse ENTER.
4 Seleccione la opción que desea ajustar.

! Manual SP Setup – Establece el tipo de conexión usado para los terminales de sonido envolvente trasero, y 

el tamaño, la distancia y el balance general de los altavoces conectados (consulte 

Configuración manual de 

los altavoces

 en la 

página 98

).

! Input Setup – Especifica lo que ha conectado a las entradas digital, HDMI y vídeo componente (consulte 

El 

menú Input Setup

 en la 

página 46

).

! OSD Language – El idioma de la pantalla GUI se puede cambiar (consulte 

Cambio del idioma de la OSD 

(OSD Language)

 en la 

página 48

).

! Network Setup – Realiza la configuración necesaria para conectar esta unidad a la red (consulte 

Menú 

Network Setup

 en la 

página 101

).

! HDMI Setup – Sincroniza este receptor con su componente Pioneer compatible con Control con HDMI 

(

página 69

).

! Other Setup – Para hacer ajustes personalizados que reflejen la forma en que utiliza el receptor (consulte 

El 

menú Other Setup

 en la 

página 102

).

! MHL Setup – Cambia los ajustes relacionados con MHL (consulte 

Configuración de MHL

 en la 

página 105

).

Configuración manual de los altavoces

Este receptor permite hacer ajustes detallados para optimizar el sonido envolvente. Sólo es necesario realizar 
estos ajustes una vez (a menos que se cambie la ubicación del sistema de altavoces o se agreguen nuevos 
altavoces).
Estos ajustes están diseñados para personalizar el sistema, pero si está satisfecho con los ajustes realizados en 

Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC)

 en la 

página 45

, no será 

necesario que realice todos estos ajustes.

 PRECAUCIÓN

! Los tonos de prueba utilizados en Manual SP Setup se emiten a alto volumen.

1 Seleccione ‘Manual SP Setup’ y pulse ENTER.

Si aún no se encuentra en esta pantalla, consulte 

Cómo hacer ajustes del receptor en el menú System Setup

 en 

la 

página 98

.

2 Seleccione la opción que desea ajustar.

Si es primera vez que lo hace, le recomendamos ajustar las opciones en orden:

! Speaker System – Especifica cómo utiliza usted los terminales de los altavoces traseros de sonido envol-

vente y de los altavoces B (

página 98

).

! Speaker Setting – Especifica el tamaño y el número de altavoces conectados (

página 99

).

! Channel Level – Ajusta el balance general del sistema de altavoces (

página 100

).

! Speaker Distance – Especifica la distancia de los altavoces respecto de la posición de audición (

página 100

).

! X-Curve – Ajusta el balance tonal del sistema de altavoces para bandas sonoras de películas (

página 100

).

! THX Audio Setting – Especifica si utiliza una configuración de altavoces THX (

página 100

).

3 Ajuste cada opción según sea necesario y pulse RETURN para confirmar el ajuste en cada 
pantalla.

Ajuste del sistema de altavoces

! Ajuste por defecto: 9.1ch FH/FW
Los terminales de altavoces pueden utilizarse de varias formas con este receptor. Además de para una confi-
guración de cine en casa normal, donde se usan para los altavoces altos o anchos delanteros, estos canales 
pueden usarse para la biamplificación de los altavoces o como un sistema de altavoces independiente en otra 
habitación.

1 Seleccione ‘Speaker System’ desde el menú Manual SP Setup.

Si aún no se encuentra en esta pantalla, consulte 

Cómo hacer ajustes del receptor en el menú System Setup

 en 

la 

página 98

.

2 Seleccione el ajuste del sistema de altavoces.

! 9.1ch FH/FW – Seleccione esta opción para cine en casa normal, con altavoces altos y anchos delanteros en 

la configuración principal (sistema de altavoces A).

! 7.1ch + Speaker B – Seleccione esta opción para usar los terminales de altavoces B, para disfrutar de repro-

ducción estéreo en otra habitación (consulte 

Selección de terminales de altavoces

 en la 

página 78

).

! 7.1ch Front Bi-Amp – Seleccione esta opción si desea biamplificar los altavoces delanteros (consulte 

Biamplificación de los altavoces

 en la 

página 23

).

! 7.1ch + ZONE 2 – Seleccione esto para usar los terminales de altavoces anchos delanteros con un sistema 

independiente en otra zona (consulte 

Uso de los controles MULTI-ZONE

 en la 

página 78

).

! 7.1ch FH/FW + ZONE 2 – Seleccione esto para usar los terminales de altavoces traseros de sonido envolvente 

con un sistema independiente en otra zona (consulte 

Uso de los controles MULTI-ZONE

 en la 

página 78

).

! 5.1ch Bi-Amp + ZONE 2 – Seleccione esto para usar los terminales de altavoces traseros de sonido envol-

vente con un sistema independiente en otra zona con los altavoces delanteros biamplificados (consulte 

Biamplificación de los altavoces

 en la 

página 23

).

! 5.1ch + ZONE 2+3 – Seleccione esto para usar los terminales de altavoces traseros de sonido envolvente 

(ZONE 2) y de altavoces anchos delanteros (ZONE 3) con un sistema independiente en otra zona (consulte 

Uso de los controles MULTI-ZONE

 en la 

página 78

).

! 5.1ch + SP-B Bi-Amp – Seleccione esta opción si desea biamplificar los altavoces B (consulte 

Biamplificación de los altavoces

 en la 

página 23

).

! 5.1ch F+Surr Bi-Amp – Seleccione esta opción si desea biamplificar los altavoces delanteros y de sonido 

envolvente (consulte 

Biamplificación de los altavoces

 en la 

página 23

).

! 5.1ch F+C Bi-Amp – Seleccione esta opción si desea biamplificar los altavoces delanteros y central (consulte 

Biamplificación de los altavoces

 en la 

página 23

).

! Multi-ZONE Music – Consulte 

Usando Multi-ZONE Music

 en la 

página 99

.

3 Si seleccionó 9.1ch FH/FW, 7.1ch + Speaker B, 7.1ch Front Bi-Amp o 7.1ch + ZONE 2 en el 
paso 2, seleccione la ubicación de los altavoces de sonido envolvente.

En un sistema de sonido envolvente de 7.1 canales con los altavoces de sonido envolvente colocados directa-
mente a los lados de la posición de escucha, el sonido envolvente de las fuentes de 5.1 canales se oye desde el 
lado. Esta función mezcla el sonido de los altavoces de sonido envolvente con el de los altavoces de sonido envol-
vente traseros para que el sonido envolvente se oiga diagonal a la parte trasera, como debe ser.
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