



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Pioneer manuales
                
                

                Equipos Home Cinema
                
                

                SC-LX90
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Pioneer SC-LX90 Manual del usuario

                Página 107

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
12

107

Sp

3

Pulse el botón de fuente de entrada para el 

componente que desea controlar y, a continuación, 
pulse ENTER.

PRES KEY aparece en la pantalla LCD.

1

4

Coloque los dos mandos a distancia frente a frente 

y, en el mando a distancia de este amplificador, pulse el 
botón que desea programar.
PRES KEY comenzará a parpadear para indicar que el 
mando a distancia está listo para aceptar una señal. 

• Los mandos a distancia deben situarse a una 

distancia de 3 cm a 5 cm uno de otro.

5

Pulse el botón correspondiente en el mando a 

distancia que va a transmitir (enseñar) la señal al 
mando a distancia de este amplificador.
Por ejemplo, si desea programar la señal de control de 
reproducción, pulse y mantenga pulsado 

 brevemente. 

Si la operación de programación tiene éxito, la pantalla 

LCD indicará 

OK.

2

Si, por alguna razón la operación de programación no 
tiene éxito, la pantalla LCD indicará 

ERROR brevemente 

y, a continuación, volverá a mostrar 

PRES KEY. Si esto 

sucediera, repita la operación (pulsando el botón que 
desea programar) variando la distancia entre los dos 
mandos a distancia, hasta que la pantalla LCD indique 

OK.

3

Algunos botones representan operaciones que no 
pueden programarse desde otros mandos a distancia. 
Los botones disponibles se muestran más abajo:

6

Para programar señales adicionales para el 

componente actual, repita los pasos 4 y 5.
Para programar señales para otro componente, salga y 
repita los pasos 1 a 5.

7

Pulse y mantenga pulsado el botón MULTI 

OPERATION durante un par de segundos para salir y 
guardar la(s) operación(es).

Borrado de uno de los botones 
programados en el mando a distancia

Este procedimiento borra uno de los botones 
programados y restablece el botón al ajuste por defecto.

1

Mientras mantiene pulsado el botón MULTI 

OPERATION, pulse SETUP.
La pantalla LCD del mando a distancia indicará 

SETUP.

2

Utilice 

/ para seleccionar ERASE y, a 

continuación, pulse ENTER.
La pantalla LCD del mando distancia le indicará el 
componente correspondiente al ajuste de botón que se 
va a borrar.

3

Pulse el botón de fuente de entrada 

correspondiente al comando que desea borrar y, a 
continuación, pulse ENTER.
PRES KEY comenzará a parpadear en la pantalla LCD.

4

Pulse y mantenga pulsado el botón que desea 

borrar durante dos segundos.
La pantalla LCD indicará 

OK o NO CODE para confirmar 

que el botón ha sido borrado.

5

Repita el paso 4 para borrar otros botones.

6

Cuando haya terminado, pulse y mantenga pulsado 

el botón MULTI OPERATION durante un par de 
segundos.

Restablecimiento de los preajustes del 
mando a distancia

Este procedimiento borra todos los códigos de preajuste 

y botones programados en el mando a distancia.

4

1

Mientras mantiene pulsado el botón MULTI 

OPERATION, pulse SETUP.
La pantalla LCD del mando a distancia indicará 

SETUP.

2

Utilice 

/ para seleccionar RESET y, a 

continuación, pulse ENTER.
RESET parpadeará en la pantalla LCD.

3

Pulse y mantenga pulsado ENTER durante dos 

segundos.
La pantalla LCD indicará 

OK para confirmar que se han 

borrado los datos programados en el mando a distancia.

Nota

1 • No puede asignar los botones 

TUNER, iPod o HOME MEDIA GALLERY.

• Los botones 

TV CONTROL (TV

, TV VOL +/–, TV CH +/–, MUTE y INPUT) sólo se pueden aprender después de poner el conmutador selector de 

funcionamiento en 

TV.

2 Recuerde que, en ocasiones, las interferencias de televisores u otros dispositivos pueden hacer que el mando a distancia programe una señal incorrecta.
3 • Algunos comandos de otros mandos a distancia no pueden programarse, pero en la mayoría de los casos sólo es necesario acercar o alejar los mandos 
a distancia.

• Si la pantalla LCD del mando a distancia indica 

FULL, significa que la memoria está llena. Consulte Borrado de uno de los botones programados en el 

mando a distancia más arriba para obtener información sobre cómo borrar un botón programado que no utilice para liberar espacio en la memoria (tenga 
en cuenta que algunas señales pueden ocupar más memoria que otras).
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4 Cuando están establecidos 

Selección directa de códigos de preajuste en la página 106, todas las señales aprendidas en los botones de las fuentes de 

entrada se cancelarán. Esta función es conveniente cuando usted quiere restablecer algunos de los botones de las fuentes de entrada, pero no todos.
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