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Capítulo 7:

Otras conexiones

 Precaución

• Asegúrese de que la corriente está apagada antes de 

realizar o modificar las conexiones.

Conexión de un iPod

Este amplificador cuenta con un terminal iPod exclusivo que le permitirá controlar la reproducción del contenido de 

audio de su iPod usando los controles de este amplificador.

1

 Si se visualiza 

Error I3 cuando este amplificador está 

conectado a un iPod y la entrada está establecida para el iPod, el modo de funcionamiento del iPod de este 
amplificador deberá activarse. Para ello, siga el procedimietno de 

Cambio del modo de funcionamiento del iPod en la 

página 58 y cambie a 

Type 2. El iPod puede controlarse ahora desde este amplificador.

Conexión del iPod al amplificador

1

Ponga este amplificador en el modo de espera y 

luego utilice el cable de control para iPod

2

 suministrado 

para conectar su iPod al terminal de iPod situado en la 
parte posterior de este amplificador.
Empuje el conector hacia adentro hasta que oiga un 
ruido seco. Para desconectar, apriete el conector (como 
se muestra en la ilustración) para soltar el cierre y luego 
tire hacia fuera.

2

Encienda el amplificador y pulse el botón de fuente 

de entrada de iPod para poner el amplificador en el 
modo de iPod. 
Mientras el amplificador verifica la conexión y recupera 
los datos del iPod, en la pantalla LCD aparecerá 
Loading.

Nota

1 • Este sistema es compatible con un dispositivo portátil iPod, iPod mini, iPod nano e iPod Photo (cuarta generación y superior). Sin embargo, la calidad de 
la imagen puede depender de la versión del software de su iPod. Sin embargo, note que algunas funciones tal vez no se puedan usar con algunos modelos.

• Los iPod nanos de la segunda generación y anteriores no dan salida a señales de vídeo externamente, por lo que las imágenes no se pueden reproducir 

usando este amplificador.

• Cuando se conecta un iPod o iPod nano de la quinta generación o superior, las señales de audio se transfieren desde el iPod en formato digital (LPCM), 

pudiendo reproducirse con una calidad de sonido más alta.

• El contenido de vídeo se puede reproducir con este amplificador conectando un iPod compatible con la función de examen de vídeo.
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2 • Este cable se usa con esta unidad solamente. No se usa con ningún otro equipo.

• Este producto es el acoplador de control Pioneer para iPod (IDK-80) que se usará con un iPod equipado con puerto de conexión de acoplador (cuarta 

generación y posteriores), iPod mini, iPod nano o iPod Photo.

• Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso del iPod, consulte el manual que acompaña al iPod.
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